
五金耐汽油丝印油墨

产品名称 五金耐汽油丝印油墨

公司名称 昆山和必旺贸易有限公司

价格 180.00/公斤

规格参数 品牌:欧莱斯
型号:MPL
印刷方式:丝印移印网印

公司地址 昆山市张浦镇海虹路469号

联系电话 021-59507952

产品详情

五金耐汽油丝印油墨销售厂家！

MPL油墨与金属、玻璃、已処理PP、PE等广范围的材料具有良好的粘接性。是高光泽的易印刷的氧化重

合型油墨。

 用途

＊金属、玻璃、塗漆板、木材、已処理PP、PE。

 特征

＊具有优越的印刷适应性和高光泽。＊耐弯曲性，耐变形性优越。＊能进行厚涂而得到较高的隐蔽性。

 稀释/清洗

＊使用前请将油墨充分搅拌。＊MPL油墨的稀释剂可根据使用目的从下列溶剂中选用：

 ＊由于 会对粘接性、互粘性及其他性能产生不良影响，所以请不要使用其他溶剂。＊稀释量按照5～1



0%左右进行调整。＊网版清洗请使用本公司的丝网清洗剂（N）或者718溶剂。

印 刷

＊本产品适用于100～300目的网版的印刷。＊230目的网版的油墨使用量约为30～40m2/kg。

 干燥 /固化

＊指触干燥时间为室温下6～12时间＊加热干燥为80℃

20分＊若固化性差、可添加1～2％钴干燥剂加以改善。

 设定色

欢迎您来电洽谈！我们竭诚为您提供专业技术服务。 
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