
单组份五金自干油墨

产品名称 单组份五金自干油墨

公司名称 昆山和必旺贸易有限公司

价格 180.00/公斤

规格参数 品牌:欧莱斯
型号:MPL
印刷方式:丝印移印网印

公司地址 昆山市张浦镇海虹路469号

联系电话 021-59507952

产品详情

单组份五金自干油墨销售厂家！

专业丝印移印，金属，玻璃，陶瓷，电镀，白铁，铝板，五金等丝印移印，不蚀底、慢干型、流平好、
耐百格、环保型...

  

 

 

一．推荐用途：

       金属，玻璃，陶瓷，电镀，白铁，铝板，五金等，如铭板、尼龙加玻纤以及家用电器机壳
等精细图案、文字的印刷。

二．特性：

       慢干性、流平性恰当，特别适合高目精细丝印，亮光，遮盖率高；

       耐酒精、耐摩擦及丝印胶水。

       此系列油墨特配有透明窗口专用高透明油墨

三．干燥方式：

       表干时间：（室温25℃），自然挥发15-20分钟；



       实干时间：（室温25℃），自然挥发12-18小时。

四、技术参数：

体验项目 检验结果 测试条件
细度 ≤8μm 刮板细度计0-50μm
粘度 ≥35000mpa.s/25°C 数字旋转粘度计
遮盖 ≥80% 100T网印单次，60W日光灯，距离

10cm
附着力 100/100 1,mm*1mm*100格，3M胶带剥离
耐酒精 ≥80次 500g/5cm2负载99.7%酒精棉布来回

擦拭
耐酸 无异常 浸泡浓度5%H2SO4*8小时
耐碱 无异常 浸泡浓度5%NaOK*8小时
耐冲击 无异常 杜邦冲击试验机，50cm/500g
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