
周口太阳能路灯厂家 周口太阳能路灯厂家

产品名称 周口太阳能路灯厂家 周口太阳能路灯厂家

公司名称 郑州光华灯具有限责任公司

价格 700.00/套

规格参数 周口太阳能路灯厂家 品牌:郑州光华灯具
周口太阳能路灯厂家 型号:GH-77
周口太阳能路灯厂家 产地:郑州航空港

公司地址 河南郑州市航空港区新港大道北侧

联系电话 188-37185952 18697334376

产品详情
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周口太阳能路灯

周口路灯

郑州光华灯具有限公司



周口太阳能路灯厂家|周口路灯厂家郑州光华灯具有限公司电源线须采纳经由过程国度CCC认证的至多0.7

5mm2的带掩护接地的

3芯线。电源线的相线应与灯具的“N”端子相连，零线应与灯具的

“L”端子相连，地线应与灯具的“地线”端子相连。  

4. 将衔接好的管盖拔出灯杆牢固支架，使连线和接线端子关闭在灯

臂的空腔内，以防止水和尘土的进入，到达灯具规定的防尘防水等

级。 

5. 周口太阳能路灯厂家|周口路灯厂家装置终了，通电便可失常应用。  

运输、贮存请求 

1. 灯为纸箱包装，在运输过程当中不允许受剧烈机器打击和暴晒雨

淋，不得颠倒，谨防摔掷、翻腾、重压。  

2. 贮存在阴凉、枯燥、干净的情况中，贮存温度为：-50?～80?。 



开箱及反省 

反省亮度各部位能否有松动征象，如有松动请接洽我公司。  

周口太阳能路灯厂家|周口路灯厂家注意事项  

1. 前应具体浏览应用仿单，免得产生不测和毁坏。 

2. 产物为免保护产物，一样平常不需要培修。如需培修请与我公司接洽。 3.

路灯应用前应卖力反省，应用中若发明非常信息，请与我公司联

系。 

4. 应历时，灯具外面有必定温升，属失常征象。 

5. 当装置于8m以上路面时路灯遭遇风力的最大投影面积为：长*宽

*0.5 m2。 

周口太阳能路灯厂家|周口路灯厂家平安警示  



1. 不管任何情况下，灯具均不能装置在通俗可燃资料外面。 

2. 假如此灯具的内部软缆或软线毁坏了，该线要由制造商或其办事

代理商或有相似资历的人调换，以防止产生风险。  

3. 装置前必需包管路灯是完好无缺方可装置应用。 

勿对灯具度施加外力或摔掷。  

4.

周口太阳能路灯厂家|周口路灯厂家灯具装置应用前应存放在阴凉、枯燥、干净的情况中，制止放入

水中或火中。 

5. 报废的灯具不要随便抛弃，应放在指定所在，同一处置。 
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郑州光华灯具有限公司

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

