
实木烤漆门厂家价格

产品名称 实木烤漆门厂家价格

公司名称 山东特玛利商贸有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注
册地址）

联系电话 157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 河北特玛利木业有限公司主要产品有：实木烤漆门、实木复合烤漆门、生-
态-门、免漆门、实木复合门、强化木免漆门、实木复合套装门、实木烤漆套装门、钢木套装门、生-态
木套装门、高分子门免漆套装门、工程用套装门、高分子免漆门、免漆生-态-门、生态烤漆套装门、烤
漆套装门、强化实木复合门、生-态-免漆门、强化木免漆套装门、等20个品种，近百-种样式图案中式、
欧式、韩式等风格。产品广-泛应用酒店宾馆、商住楼、家居别墅写字楼、办公大厦等场所。 时下比较流
行的材质大致有胡桃木、樱桃木、沙比利、楸木、水曲柳、榉木、枫木、橡木等。门的特点是木纹纹理
清晰，有很强的整体感和立体感。根据不同材质它的价格不等。但它最大的缺点是易变形开裂，这是木
材本身的特性造成的，目前国际上最先进的工艺也无法来彻底解决。 3、冬季室内温度不能过高(保持在2
0度左右为宜)，在使用电暖气或其他取暖设备时，要远离复合烤漆门，以免使其受热变形。4、粉刷墙壁
时，要对烤漆门进行遮盖，以免涂料在产品表面，使饰面材料剥离，褪色，影响整体美观。5、门的棱角
处不要经常磨擦，以免造成棱角处饰面材料褪色破损。6、清除复合烤漆门表面污迹时(如手印)，可采用
哈气打湿后，用软布擦试，用硬布很容易划伤表面，污迹太重时可使用中性清洗剂，牙膏或家具专用清
洗剂，去污后，立即擦试干净。7、为保持门表面光泽和使用寿命，应定期进行清洁，除尘，可使用木制
装修产品专用的养护液对其表面进行养护。
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