
广州HD-SDI音频加嵌器

产品名称 广州HD-SDI音频加嵌器

公司名称 广州市慧美电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 SDI音频加嵌器NK-
AUA101SDI:1路SDI输入，1路立体声音频输入
NK-
AUA101SDI:1路HDMI输出，1路立体声音频输出
DC12V:支持1080P/60hz

公司地址 中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号

联系电话 86-02087504316 18565485341

产品详情

3G-SDI音频加嵌器NK-AUA101SDI

派尼珂NK-AUA101SDI 3G-SDI音频加嵌器、解嵌器，SDI转SDI/HDMI音频加嵌器，外置音频加嵌，是将
1路HD-SDI高清信号和一路音频信号进行混合处理，采用加嵌技术，符合广电技术要求，复合成1路SDI
和1路HDMI音视频同步无缝输出，无黑屏、花屏、闪屏现象，同时还带1路独立音频输出。广泛用于户
外直播、广电中心、音视频会议工程、SDI信号无线传输、监控领域、音视频制作中性、影视中心、新品
、新闻发布会、广告制作与播放、无人机视频拍摄与传输等行业。

产品特点：

自动识别3G-SDI/HD-SDI/SDI输入，无须手动选择

嵌入1路模拟立体音频

符合SMPTE424M，SMPTE292M，SMPTE259M，SMPTE297M，SMPTE305M，SMPTE310M标准

自动适应SDI 143M，177M，270M，360M，540M，1483.5M，1485M，2970Mbps速率

支持PAL/NTSC双制式

支持1080P,720P等分辨率信号输入输出

信号输入具有自动电缆均衡功能，输出具有驱动功能

具有时钟恢复功能



LED灯设计完善，通过LED灯可以方便监视设备工作状态

无铅环保电路板PCB设计

采用铝材料外壳设计，美观大方，重量轻

宽电压电源设计5-15v，电源系统长久可靠工作

产品参数：

3D-SDI/HD-SDI音频加嵌器 

接口

SDI视频输入：1路 BNC

SDI视频输出：1路 BNC

HDMI输出：1路

音频输入：1路立体声音频输入

音频输出：1路立体声音频环路输出

多码流支持：自动探测HD或SD输入

时钟恢复：有

模拟音频输入：非平衡模拟音频（L+R），3芯凤凰头或 TRS

标准 

SDI格式支持： 兼容SD SDI、HD-SDI和3 Gb/s SDI

720p50、720p59.94、720p60、1080PsF23.98、1080PsF24、1080PsF25、1080i50、1080p59.94、1080p60

SDI视频采样：4:2:2

SDI音频采样：电视标准48kHz采样率、24 bit量化

模拟音频输入：< 1Vrms

输入阻抗：<10K

DAC SNR： 97dB (‘A’ weighted)

SNR: 95dB.

频响：30Hz -- 20 KHz,±3dB

其他



工作电压：5-12V
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