
红梢木生产厂家，梢木防腐木，梢木户外板材

产品名称 红梢木生产厂家，梢木防腐木，梢木户外板材

公司名称 上海园洲木业有限公司

价格 5300.00/立方

规格参数 园洲木业:红梢木
规格:原木定制加工

公司地址 上海市金山区亭林镇林宝路39号3幢Q14室（注册
地址）

联系电话 86-021-18616783437 13122761999

产品详情

上海园洲木业厂家直销红梢木，黄梢木，梢木防腐木，梢木圆柱，梢木木方，梢木地板，梢木板材订购
电话：18616783437 庞经理红梢木特征：红梢木原木树皮厚1.0~2.0cm，质硬，不易剥离。红梢木外皮浅褐
色至灰褐色，具龟裂纹，背面常见白色斑点。内皮浅红褐色，韧皮纤维发达，易分离成棕丝状。材表常
残留内皮，日晒易反卷。横断面：心边材区别明显。心材黄褐色带桃红，具深色细条纹。边材色浅，宽3
~5cm。生长轮略明显。断面常见空洞。红梢木不规范名称：梢木、黄梢、油抄、金油檀、沉水梢、白杪
、巴劳红梢木木材材性：光泽弱；具蜡质感。纹理深交错；结构细而均匀；质甚重硬；强度高；干缩小
。加工较难，切面光滑，适宜车旋；钉钉易劈裂，握钉力强，须先钻孔。耐酸性强。很耐腐。干燥很慢
，易端裂、劈裂和变形。红梢木木材用途：适用于重型结构、海上建筑、承重地板、造船、桥梁、码头
设施、枕木、电杆、细木工、家具、酸液容器等。红梢木识别要点：材表常残留内皮，日晒易反卷。原
木断面常见空洞。木材有蜡质感，具韧性，质重硬，材色及纤维与竹子相似。
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