
双向球铰支座厂家

产品名称 双向球铰支座厂家

公司名称 衡水上沅工程技术有限公司

价格 810.00/米

规格参数 品牌:上沅
型号:齐全
产地:江苏

公司地址 衡水市开发区永兴路北侧、胜利西路南侧（龙熙
顺景A区3号楼2号门店）

联系电话 0318-2053171 15930833735

产品详情

抗震减振支座（网架钢支座）的主要技术性能：

1、可承受竖向载荷；

2、具有抗竖向拉力的性能，保证竖向地震时上下结构不脱节；

3、具有抗水平力的性能，保证水平地震时不落梁；

4、可适应径向、环向的位移要求；

5、可适应任意方向的转角要求；

6、支座具用良好的减震性能；

7、支座整体性能好；

8、支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀；

 

 

弹性减震球形钢支座特点： 

弹性减震球型钢支座可万向转动、万向承载，能很好地满足上部结构各种荷载所产生的反力的传递、转



动、移动要求，保证反力合力集中、明确、安全可靠。 

弹性减震球型钢支座可承受拉、压、剪（横向）力，在巨大的随机地震力作用下，只要上、下结构本身
不破坏，就不会发生落梁、落架等灾难性后果，故特别适用于高烈度地震区的设防，具备能抗地震烈度9
度的能力。 

弹性减震球型钢支座的静刚度大，在列车及大型汽车巨大自重及惯性力作用力下，支座仅产生极小变形
，能可靠地保证汽车、列车高速运行时的平顺性。
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