
深圳EVA防火内衬供应厂家

产品名称 深圳EVA防火内衬供应厂家

公司名称 深圳市振华泡棉科技有限公司

价格 1.20/个

规格参数 规格:定制
材质:eva
颜色:定制

公司地址 深圳市光明新区马田街道合水口第三工业区三栋
三楼

联系电话 0755-33935018 13713582176

产品详情

深圳EVA防火内衬供应厂家

 EVA发泡材料裁断成方块后，再研磨加工。相对于防震包装可以切割、成型；还可以单双面背各种双
面胶;因包装产品不同可以选择不同颜色厚度,还可以和海棉、绒布、真假皮料贴合因密度差异较大，还可
以有更为广泛的用途，主要设备：裁断机、立 切机、冲床eva内衬是新型环保塑料包装材料，具有良好的
缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点，且无毒、不吸水。 EVA制品经设计可加工成形，其防震
性能优于聚苯乙烯（泡沫）等传统包装材料，且符合环保要求。深圳市振华泡棉科技有限公司位于经济
特区深圳市；公司专业致力于泡棉制品、EVA制品的发泡研究及延伸产品的生产开发； 伴随着中国市场
的需求越来越广泛及对出口品质的要求不断提高，公司也在不断地更新产品的研发能力和生产设备；多
年的发展和辛苦历程为工厂取得了良好的信誉；公司还在全国各地建立生产基地 。
EVA产品的硬度有订做17度高弹EVA ，25度高弹EVA 38度EVA ，45度EVA 50度EVA 55度EVA 和70度EVA
。其他高弹17度 25度 38度 EVA均可做彩色 45度50度 55度 70度 只有黑白两色，量多的话其他色可定制eva
内衬材料可分：密度低eva，高密度eva，环保无毒eva，.防火eva，防静电eva等。 常规密度范围在25p-45p
 Eva内衬厚度范围在10mm-80mm.正负公差在0.5mm规格大小可根据产品大小来决定。可冲压成型或雕
刻成型，内衬表面还可以贴合绒或植绒，这样让内衬更美观
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