
YV2.8x2.8SA-SA2L富士能超清镜头

产品名称 YV2.8x2.8SA-SA2L富士能超清镜头

公司名称 深圳市行思电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市南山区南头街道建工村铁二路华泰小区6
栋223号

联系电话  18503015761

产品详情

产品简介：

300万像素高清手动变焦2.8-8mm镜头

技术参数：

型号                               YV2.8x2.8SA-SA2L
规格                                 1/3
接口                                 CS
焦距                              2.8～8mm(2.8x)
光圈范围                        F1.2~T360
操作方式 变焦                      手动

聚焦                      手动
光圈                    DC 自动

视角 1/3＂ 广角端        
100°00′x73°45′
长角端  
35°03′ x26°18′

1/4＂ 广角端 73°45′ x54°49′
长角端   26°18′ x19°44′

最小物距（M.O.D）                                0.3m
最小物距下的物体大小 1/3＂ 广角端               744

x468mm
长角端               197
x146mm



1/4＂ 广角端               468
x323mm
长角端               146
x108mm

后焦距（空气换算长）                       7.70mm
出射光瞳（从成像面）                        314mm
重量级                                      50g
光圈线圈电阻                    激励线圈：190Ω，阻尼线圈：500Ω
消费电流                          23mA(最大)at DC 4V
接口                                 金属接口
备注                                YV2.8x2.8SA-2  手动光圈
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