
TPU192 TPU192

产品名称 TPU192 TPU192

公司名称 东莞市樟木头富临塑胶贸易商行

价格 36.00/个

规格参数

公司地址 东莞市樟木头塑胶市场

联系电话 0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956  0769-88036362   QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报
告 、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

TPU  192  德国拜耳公司 物性数据
①原料描述部分 规格级别： 注塑级 外观颜色： ---

用途概述： 变速杆球柄、滚轴、连轴器、鞋跟
备注说明： 100聚酯系列

②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据数据单位
机械性能 邵氏A硬度 --- ISO 868 94---

邵氏D硬度 --- ISO 868 42---
极限拉伸强度 200 mm/min I.A.ISO 527-1.-3 50MPa

断裂延伸率 200 mm/min I.A.ISO 527-1.-3 520%
100%应变的应力 200 mm/min I.A.ISO 527-1.-3 9MPa
300%应变的应力 200 mm/min I.A.ISO 527-1.-3 18MPa

压缩变型率 24h;70℃ ISO 815 60%
压缩变型率 72h;23℃ ISO 815 25%

耐磨性 --- ISO 4649 30mm3
冲击回弹 --- ISO 4662 30%

抗撕裂蔓延性 500 mm/min ISO 34-1 100KN/m
热 性 能 扭变储能模量 -20℃ ISO 6721-2 280MPa

扭变储能模量 23℃ ISO 6721-2 30MPa
扭变储能模量 70℃ ISO 6721-2 15MPa

其它性能 密度 --- ISO 1183
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