
电缆故障测试仪使用范围

产品名称 电缆故障测试仪使用范围

公司名称 扬州中平自动化技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业集中区

联系电话 0514-88779709 13505255289

产品详情

系统特性 

u 7英寸工业级液晶屏作为显示终端，WINCE系统平台，工业级触摸鼠标操作，配有集成化电缆故障测
试软件，具有强大的数据处理能力和友好的人机交互界面。

u 软件采用全中文菜单，操作简单，实现自动采样，波形可进行同屏对比和叠加对比，可自动计算电缆
全长及故障长度。

u 具有安全的采样高压保护措施，保证系统稳定可靠。

u 路径接收与故障定位实现一体化，十级LED灯强度指示及蜂鸣提示音结合便于快速精确定位。

u 配套的定点传感器具有低噪声、高灵敏度、防水特性。

u 提供了可选配的一体化高压电源，体积小巧、性能稳定可靠，实现了对传统41.6kg试验变压器和操作
箱的替代，使得该套系统在电缆故障测试领域向轻型化道路上迈进了大大的一步。

u 具有USB计算机通讯接口，可方便用户将数据及图形保存在计算机内，也可将波形直接存储于仪器内
，随调随用。

测试范围

l 可测试各种35KV以下不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障，包括：
开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。

l 可测试铁路通信控制电缆、路灯电缆、机场信号电缆的各类故障。

l 可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。



l 可测量电缆故障故障性质、测试电力电缆埋设路径、埋设深度及故障点精确位置。

性能指标

智能电缆故障测试仪主机：

 故障预定位测试方法：低压脉冲法；高压冲闪取样法

 显示方式：7英寸工业级液晶屏

 操作方式：工业级触摸鼠标操作

 采样频率：6.25MHz、12.5MHz、25MHz、50MHz、100MHz（自适应脉宽）

 测试最长电缆：100km

 测试最短电缆(盲区)：无盲区

 测试误差：系统相对误差±1%

 精确定点误差：±0.2m

 供电方式：19V 4A电源适配器

 通讯接口：两个USB 4.0接口

 远程服务支持：LAN上网和4G无线上网

 工作环境温度：-20℃～+40℃，相对湿度：RH≤85%（25℃）

 外形尺寸：230mm X180mm X 100mm

 重量：2.1Kg
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