
BWMC2-XWHM-Y-CN 多气体检漏仪

产品名称 BWMC2-XWHM-Y-CN 多气体检漏仪

公司名称 济南鼎聚盛电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:BW
型号:MC2-XWHM-Y-CN
产地:上海

公司地址 山东省济南市历下区龙鼎大道锦屏家园81号楼2-
302

联系电话  15064121956

产品详情

BWMC2-XWHM-Y-CN 多气体检漏仪（简称MC2-4MC2-XWHM-Y-CN 多气体检漏仪经典型号）加拿大
GasAlertMicroClipXT公司生产的一款同时检测，显示，一氧化碳 硫化氢 氧气 可燃四种气体。

有船级社证，防爆证。有泵吸扩散式二种。内设报警点有声光震动三重报警功能。

最精致四合一气体报警仪，体积小，重量轻，测量准确，

最精准的检测，适用于：船舶，矿山，化工，油田市政等，针对四合一气体能把危害降到低，能充分起
到报警预警，监测的功能。

BWMC2-XWHM-Y-CN 多气体检漏仪国产价格，原装产品，

BWMC2-XWHM-Y-CN 多气体检漏仪(MC2-4)

1、2、3或4种气体同时检测(H2S, CO, O2, 可燃气体/甲烷)

坚固耐用、外形紧凑：配有连体的防水（IP66/67）防震外罩 

有中国的防爆证书，计量许可证书

三重报警系统，100分贝(典型) 蜂鸣警报、报警光柱以及内置振动警报 

高对比度超大 LCD 屏幕，能够同时实时不间断地显示多达四种气体的浓度 

单按钮操作，简单易用 



充电锂电池的供电时间长达 12 小时(充电只需 3 小时）

BWMC2-XWHM-Y-CN 多气体检漏仪特点：

坚固耐用，紧密结构（10.7 x 6.0 x 3.6 厘米），并且重量非常轻（160 克） 

标准的数据记录器（16 小时）和事件记录器（10 个事件） 

不锈钢鳄鱼夹，坚固耐用 

连体的防震外罩能够适应最恶劣的环境 

不间断的LCD 同时显示H2S、CO、O2 以及可燃气体的浓度(0-100% LEL 或0-5.0% 甲烷） 

采用锂聚合电池供电（正常工作时间达12 小时；不到3 小时即可完成充电） 

可发出100 分贝的警报鸣声和明亮的广角闪光警报(典型)

BWMC2-XWHM-Y-CN 多气体检漏仪是当今市场上性价比OK的产品。

气    体     H2S             CO           O2(%vol)    
可燃气体 测量范围  0-100pp M     0-500pp M   0-30.0%    0-100%LEL0-5%v/v(CH4)  
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