
专业生产螺旋型硅钼棒 1800度 新工艺

产品名称 专业生产螺旋型硅钼棒 1800度 新工艺

公司名称 郑州铭鑫电热材料有限公司

价格 590.00/个

规格参数 品名:硅钼棒
材质:二硅化钼
型号:螺旋型

公司地址 登封市大金店镇三里庄工业园区

联系电话 13253518809 13523401278

产品详情

                                              专业生产 螺旋型硅钼棒 1800°新工艺

二硅化钼加热元件

硅钼棒电热元件是一种以硅化钼为基础的电阻发热元件，其在氧化气氛下加热到高温，表面生成一层致

密的石英玻璃膜，保护其不再氧化。因此，其具有独特的高温抗氧化性。在氧化气氛下，1800型元件温

度可达到1850℃。规格尺寸有：Φ3、Φ6、Φ9、Φ12等多种规格，硅钼棒有直型棒、U型棒、W型棒、

压弯直角棒等类型。另外，还有二硅化钼通管、二硅化钼热电偶保护管、二硅化钼探针等异型硅化钼产

品。

   1800度硅钼棒采用国内目前先进的热弯工艺制作，理论上可以制作成任意形状，目前为止，新工艺

制作的直角硅钼棒可以根据客户要求在热端与冷端的任意部位折弯，甚至是连续弯曲都可以，这点是传

统工艺无法比拟的。

   除了常用的几种规格外（U型，W型，直型，直角L型，直角W型），应客户的需求，开发出了螺旋
硅钼棒，圆形硅钼棒，这种硅钼棒在冷端数量不变的情况下，加长了多个热端，所以功率就大，由于冷
端减少，可以节约空间，接线也就方便不少。螺旋硅钼棒的冷端有两种，一种是在一个平面，一种是上
下，也就是冷端可以在螺旋的左右或上下。

1800度螺旋硅钼棒在以下气氛使用时的温度：



气氛 硅钼棒使用温度不高于
空气 1850℃
氮气 1720℃
氩气，氯气 1720℃
氢气 1200-1500℃
95%N,5%H2 1200-1650℃
应用领域 实验电炉，工业热处理炉，烧结炉，铸造炉，高温

马弗炉等
适宜炉温 1400-1750℃

欢迎各界人士来我公司指导、洽谈！
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