
免换模压接机,正六角压接机,新能源压接机

产品名称 免换模压接机,正六角压接机,新能源压接机

公司名称 上海科颉贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:SKJ

公司地址 上海市闵行区万源路2800号B112室

联系电话 021-52272295 18916523359

产品详情

充电式正六角免换模压接机HDL300-B

专利产品-压接尺寸，随意设定，六边相等，没有飞边
品名：充电式正六角免换模压接机,新能源充电桩压接机 型号：HDL300-B 品牌：KJ

简介：

2017最新研发新上市充电式免换模压接机HDL300-B  ,发明专利：201611158687.7 仿冒必究
产品说明

1.我司自主产权,突破一般六角形压缩模具及压缩比的限制，滑动式模具设计，可依照不同压接需求的尺

寸进行调整，即使导线与套管之间存在较大的间隙，没有压缩比的限制，可一次压接出希望压接的尺寸

。2.在压接范围10~400mm之内都可用正六角形的形状进行压接，压接外形完美六个面有相同的压接尺寸

。3.可用于一般铜绞线，伞型截面电缆，橡胶电缆，矿业用电缆，船舶用电缆，大型机械设备移动电缆

进行完美的压接。4.可设定行程液压油缸,搭配滑动式压接模块,操作方便可提高压接效果,适用于非标准化

端子或是压接型端子的压缩作业.

产品特色



10-300mm正六角形无级调整压接，可依照设定尺寸一次完成压接

压接头可开启适用于压接套管中间接续压接工作

可旋转的360快速接头，方便各种作业角度

航空级铝合金液压油缸耐压2000bar，具特殊表面处理防止生锈，内置活塞行程设定装置

液压回路控制设计,液压油缸无消耗性易损件

可搭配具有安全阀的各式手动，脚踏或是电动液压泵

内置弹簧插销可开启压接头进行中间连续压接，插销抽出后可固定于工具上不会脱落

外层的不锈钢拉丝盖板用于固定左右两片模具支座，美观不易生锈

具备简洁清晰大型的尺寸调节旋钮具微调功能，可进行快速归零设定

滑动式的模具有定位设计可防止模具错位

另有大型提柄外附防滑橡胶握把，增加握着力以及舒适性

压接能力 10-300mm
工作压力 700bar
出力 12.7tons/125KN
可压接材料 一般铜绞线、伞形截面电缆线、橡胶电缆、矿业用电缆、船

舶用电缆、大型机械设备电缆，电动汽车柔性端子
压接宽度 10mm
尺寸 480X90X420mm
重量 10.2kg
标准配件 手提塑料箱一个

压接效果图

现场压接的最佳选择

压接尺寸，随意设定

 

六边相等，没有飞边



特点描述：

正六角形压接几乎没有飞边，压接时六个面同时受力，压接后套管不弯曲变形。

压接尺寸设定表可调整压接尺寸0-44mm行程控制可无极调整压接尺寸。

行程控制可依照被压接端子大小自动控制作业压力。

配备14.4V 4.0Ah大容量锂电池，充电一次可压接70mm电缆约70次。

压接完成自动保压，可克服蠕动变形问题。

机械式泄压，电池耗尽也可退回活塞。

压接效果：

适用：橡胶多芯电缆，同轴电缆，铜铝绞线的端子及套管压接，柔性橡胶电缆压接。导线与端子配合间隙大的压接作业。对压缩比及握着力有严格要求的压接作业

 作业压力 700bar
出力 125kN

 活塞行程 44mm
压接范围 10-300mm

 电池  14.4V 4.0Ah
 尺寸  480x90x420mm
 重量  10kg(不含电池)
 电源  100-240V
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