
全自动玻璃丝印机

产品名称 全自动玻璃丝印机

公司名称 上海赫谟斯工业自动化设备有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:SMILE
型号:SP-GA
产地:上海

公司地址 上海市松江区荣乐东路2369弄1号1006室

联系电话 02157761799 13524400076

产品详情

功能：

本系列丝印机适用于汽车玻璃、装饰玻璃、家具家电玻璃及各种硬质平板材质之平面印刷，是SP-

GT、GS系列丝印机的升级版。

特点：

1整机由上料预定位机、精定位印刷机（主机）、检验输出机三部分组成。每部分配备独立的传送系统，

分别承担上件、自动预定位、输送→精定位、印刷、输送→检验、输出等工序。工作时，整机在预先设

定的工作程序控制下同步运转，协调地完成各自承担的工序。生产流程周而复始，循环流转，效率大大

提高。非常适合品质要求高、产品批量大的网印生产需要；

2采用触摸屏人机介面操作系统，可根据不同的承印件预先设定工作程序，存储程序多达20组，方便随时

调用和修改；



3操作系统可移动，根据现场情况，选择最佳位置操作；

4增设防滴墨装置，印刷质量更有保证；

5网框升降采用德国进口直线导轨，美国进口刹车电机，日本进口变频驱动。令整机运行不产生任何震动

，保证精确的重复精度，速度更高；

6网版电动垂直升降，油墨不偏流，少量油墨即可印刷，对版、清洁容易；

7印刷行程和网版固定机构大小可调，方便不同规格的印刷面积；

8设置离网装置，且离网的高度、速度可调，保证了印刷质量的提高；

9配置网距调节机构，使网距调节变得轻松自如，可以实现精确微调，方便读出调节数值，并有自锁功能

，无需手动锁紧，确保设备运行安全稳定；

10刮印运动采用台湾AC马达，日本变频驱动，配合德国高精度低噪音线性导轨，以色列产聚氨脂同步带

，德国产同步轮，使印刷更加平稳、均匀；

11配有可靠的安全保护装置，确保操作人员安全；

12为有效提高设备质量和可靠性，所有关键部件均选用日本和欧洲元件。刮印刀和离网等气缸采用瑞士

薄型气缸，配合德国气阀。气源处理过滤器采用德国进口、调压阀采用英国进口。主控制电路采用日本

松下PLC控制，其它电器零件全部采用日本、法国和意大利等名牌产品。

型号       

SP-7010GA   

SP-8010GA  

SP-8013GA   

SP-8015GA 

SP-8017GA  

SP-8022GA
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