
DH-200T标准试验筛机

产品名称 DH-200T标准试验筛机

公司名称 河南振江机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河南省新乡市新乡县合河乡石村南地1号

联系电话  15516586068

产品详情

实验室专用的标准振筛机、试验筛、国标标准筛、检验筛、分析筛、分样筛，可配合200试验筛框使用，

科研粒度分析检测必备产品。采用304不锈钢材质，机械抛光工艺制造，带有电机散热口和数显计时器设

计，数据可靠，操作方便。

（河南振江机械设备有限公司http://www.hnzhenjiang.com/cpzs/sys/201703111605573247.html） 试验筛简介

实验室用300/200型试验筛国标分析筛又称300试验筛或200试验筛、实验检验筛、标准分析筛、国标试验

筛、实验室振动筛、试验室振动筛、数控试验筛、数显试验筛、验粉筛、标准筛，是集粉粒分级、液体

过滤为一体的标准分析筛；适用于实验室，质检室对颗粒、粉类进行粒度结构精确分析，液体类固形物

含量及杂物量的测试分析。具有噪音低、效率高、精度高等特点。

先臣采用新型专用动力发生器，产生多元高频振动，高效筛滤样品；标准筛体，确保样品分析高精度；

电子延时器，可根据需要设定同种物料同等筛分时间、保证样品的分析数据统一性，把检验误差降到最

低程度，以便对产品质量做出准确判断。

本型号实验室振动筛可选配不同目数或孔径的φ200mm国标试验筛框。

http://www.hnzhenjiang.com/cpzs/sys/201703111605573247.html


Φ200试验筛框根据筛面材料分为金属丝编织网试验筛和金属穿孔板试验筛。

1、金属丝编织网试验筛采用国家标准GB/T6003.1-1997生产，其网孔基本尺寸为2.36mm-

0.038mm，符合国际标准ISO3310-1：1990 R20/3、R20、R40/3系列，筛网材质为黄铜、锡青铜、不锈钢；

2、金属穿孔板试验筛也称板网筛，一般主要针对3mm以上规格使用，有方孔和圆孔之分。

Φ200试验筛筛框、筛盖、筛底选用优质SUS304不锈钢精制而成。

Φ200试验筛框主要固定在试验振动筛上，进行颗粒物料粒度分析、检测；也可手动对粉末颗粒类物料进

行粒度分析和检测。试验振动筛广泛用于磨料，地堪，冶金，药典，化工建材等行业颗粒物料的筛分检

测。

联系人：赵先生

手机：15516586068

电话：0373-5658889

传真：0373-5658889

网址：www.hnzhenjiang.com

邮箱：hnzjjxsb@126.com
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