
KuDOS单动式电动液压泵EP-30S

产品名称 KuDOS单动式电动液压泵EP-30S

公司名称 上海科颉贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:kudos

公司地址 上海市闵行区万源路2800号B112室

联系电话 021-52272295 18916523359

产品详情

KuDOS单动式电动液压泵EP-30S

可在任何位置控制出油停止回油等动作
品名：KuDOS单动式电动液压泵 型号：EP-30S 品牌：KUDOS科颉

简介：

保压式液压回路,可进行吋动控制用以调整工件角度

独特的回油控制线圈,适用于大行程的液压工具例如弯管机

具液压转向接头,可360度旋转,方便各种作业角度

有线遥控，可在任何位置控制出油停止回油等动作保压式液压回路,可进行吋动控制用以调整工件角度具
压力开关到达设定压力自动切断电源并保持压力,特别适用于电力行业压接作业需要保压15-20秒的要求独
特的回油控制线圈,适用于大行程的液压工具例如弯管机,可避免线圈因为长时间动作烧毁3/4匹大负荷的
电动机，动作电流低，可视液压油窗铝合金液压油箱可防止生锈以及增加液压油冷却散热效果可切换的
排气阀,可防止搬运时液压油泄漏金属保护罩可在户外作业具液压转向接头,可360度旋转,方便各种作业角
度具有手动泄压装置可在没有电源情况下泄压包含2m液压油管

最大压力    700bar儲油量    3，000cc输入    单相50/60Hz  220V350W
电动机控制電壓    24V输出油量    2.6L/min（低压）；0.32L/min（高压）尺寸   
374mm重量    18.0kg（含油）

KuDos经济型电动液压泵EP-30SE



有线遥控，在切断或是压接时可调整前进、停止或是退回
品名：经济型电动液压泵 型号：EP-30SE 品牌：KUDOS科颉

简介：

 3 / 4 匹大负荷的电动机 动作电流低 可视液压油窗
KuDos单动式电动液压泵EP-30产品规格: 长度: 374 mm 重量: 18.0 kgs 最大压力: 700 bar 动作油量: 3000 cc
输入: 单相50 / 60 Hz 110V、120V、220V、230V  350W 电动机  2.6 L / min 低压吐出油量 0.32 L / min
高压吐出油量电动液压泵:

具透气孔金属保护罩，输出压力10000psi (700Bar)，200-700bar 可自行设定

具有安全阀可调整作业压力, 确保每次作业质量

依照作业要求可配置压力表或是截止阀

高低压两段式出油

12V 安全操作控制系统，计数器可设定回油时间( 依型号配置)

EP-30 系列具电磁阀控制* 具应急泄压装置* 无线遥控选购

可调式压力开关，可轻易设定操作压力

可旋转油管接头-PARKER 型快速接头

压接保压，时间控制

包装: 2M液压油管需另购

KuDOS复动式电动液压泵EP-30SD

独特的回油控制线圈,适用于大行程的液压工具例如弯管机
品名：KuDOS复动式电动液压泵 型号：EP-30SD 品牌：KUDOS科颉

简介：

-有线遥控，可在任何位置控制出油停止回油等动作-保压式液压回路,可进行吋动控制用以调整工件角度

EP-30SD  DOBULE ACTIVE ELECTRIC DRIVE PUMP 复动式电动液压泵

-有线遥控，可在任何位置控制出油停止回油等动作-保压式液压回路,可进行吋动控制用以调整工件角度-
独特的回油控制线圈,适用于大行程的液压工具例如弯管机,可避免线圈因为长时间动作烧毁-3/4匹大负荷
的电动机，动作电流低，可视液压油窗-铝合金液压油箱可防止生锈以及增加液压油冷却散热效果-
可切换的排气阀,可防止搬运时液压油泄漏-金属保护罩可在户外作业最大压力    700bar儲油量   
3，000cc输入    单相50/60Hz  220V350W 电动机控制電壓    24V输出油量   
2.6L/min（低压）；0.32L/min（高压）尺寸    374mm重量    18.0kg（含油)



KuDos单动式电动液压泵EP-30SA

首创计数及电源指示灯，创立可量化维护保养标准，
品名：KuDos单动式电动液压泵EP-30SA 型号：EP-30SA 品牌：KUDOS科颉

简介：

业界量化标准先行者，维护保养有据可依。

 最新研发具有计数器功能，电源指示灯，创立可量化标准，提供维护保养判断。
KuDos单动式电动液压泵EP-30SA 电动液压泵特点：

具有5M有线遥控，可控制进油及回油，电磁阀 控制。

全自动/半自动模式切换，全自动模式下启动按钮后自动进压，完成后自动退回，不用一直按住启动按钮
，适用于频繁重复作业。

切换到半自动模式，可吋动操作，达到设定压力自动洩压。

具有计数功能及电源指示灯，提供设备维护保养基准。

12V安全控制电压，手动应急洩压装置。

可旋转式液压接头可调整液压油管作业方向减少油管扭曲。

高低压两段式进油，可使工具快速作业。

碳刷式电动泵，体积小，出力大。

无线遥控功能选购。

电动液压泵规格：

动力：220VAC 360W

输出压力：700bar

有效油量：3000CC

低压吐出油量：2.6L/min

高压吐出油量：0.32/min

尺寸：300x200x460mm

重量：15.7kg

KUDOS单复动式电动液压泵EP-30MD/EP-30MS



手动方向阀控制单复动式液压泵,具有线遥控
品名：单复动式电动液压泵 型号：EP-30MD/EP-30MS 品牌：KUDOS科颉

简介：

手动方向阀控制单复动式液泵泵,具有线遥控
手动阀控制电动液压泵 液压泵特点：

PE 保护罩具二重绝缘到达700bar 保压，有良好的散热功能

5m 有线遥控，可控制进油，回油

高低压两段式出油，使工具快速前进

在切断或是压接作业时可以随时调整前进或是退回

350W 大功率马达，附有提手及坚固耐用的外壳

仅12V 安全操作控制电压，可视液压油窗，具压力表

12V安全控制电压，塑钢保护罩，符合CE标准

独特的手动阀设计，紧凑操作非常轻松

碳刷式电动泵，体积小，出力大

5米有线遥控装置，塑料保护罩及手控按钮

线路板具有计数功能(选购)

液压油箱具有良好的散热功能

高度：454mm 重量：15kg( 不含液压油) 最大压力:700bar 储油量:3000cc 驱动：220V AC 50/60Hz
350W

EP-30MS：2 位2 通手动阀

EP-30MD：3 位4 通手动阀
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