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产品详情

注水电暖气嘉奥注水电暖气

电暖气应不易变形和腐蚀，热性能各检测实验室规定的用于验证测试装置重复性的散热器。“实施电能
全部替代燃煤实现清洁供暖是解决谷电浪费问题，保障电网安全和控制煤炭消费治理大气污染的有效途
径”在十二届四次会议上，在辽陈德提出，采用电能全部覆盖煤炭，实现清洁供暖。陈德推荐，我国先
后出台了《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》《大气污染防治行动计划》等一系列调整能源消费
结构，控制煤炭消费总量，上升清洁能源利用比例的政策措施。

电暖气一般采用的是耐热塑料、合金等材料，从侧面看看材料的厚度，一般厚度大的产品在耐热性和抗
挤压等方面比较好;同时通过观察接口处焊接是否平滑、表面是否有滑痕、喷漆是否均匀等也可以看出电
暖器的做工好坏，购买时一定要选择做工好的产品。

挑选功率：电暖器的功率都比较高，但并不是越高越好，功率越大耗电量越大。一般1000瓦的产品，能
够满足10平方米左右房间的使用需要，在购买时您应该详细咨询客服，根据自己的使用情况合理确定功
率。

看售后服务：选购电暖器时仔细阅读并填写产品售后服务卡，了解产品的保修和退换规定，以便出现问
题后能尽快找到售后服务部门解决。

使用宝典：人们在享受电暖器取暖的同时，安全也是十分重要的。电暖器如何安全使用咨询了公司的技
术人员，希望能够为您的使用提供一些参考。

首先，合理配置插座。电暖器的工作功率都比较高，一般都在1000瓦以上，电流较大，因此对于电源插
座的要求也比较高。选择额定功率和电流符合产品说明书，并带有过流保护的插座，且不要多个电器使
用一个插座。



其次，注意使用位置。使用时注意 远离浴缸、水龙头等潮湿环境，电源插座的位置也应该避免受到水溅
或喷淋，否则会导致短路，烧毁电热器。

再次，不要长时间使用高挡。电暖器在工作时，温控器不要始终调定在高挡，长时间高温工作易使内部
器件烧损老化或保护性元件遭到破坏。

最后，禁止覆盖电暖器。在使用中，人们经常用电暖器烘烤衣物，将衣物直接覆盖在电暖器上，这会导
致电暖器内部温度升高。

1.电暖器小常识:

冬天使用电暖器可使室内暖和，为使室内温度维持适合人体温度，一般温度应为17～19℃，小孩房间18
～20℃，卧室14～16℃为佳。现今电暖器大多有定时定温控制，当暖房达到适当温度，即停止出热，可
减少不必要的电能浪费。

家用电暖器有多种型式，选购时请依用途选购适当机种。局部暖房可用反射型，全部暖房则可使用对流
型，以空气自然对流来温暖房间每一角落，另有风扇型利用风扇马达将温风强制对流。暖炉使用时应特
别注意安全，由其是家中有婴幼儿者，避免烫伤意外发生。

嘉奥采暖销售服务热线：189-3281-0766
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