
河北球墨铸铁井盖厂家 河北球墨铸铁井盖批发

产品名称 河北球墨铸铁井盖厂家 河北球墨铸铁井盖批发

公司名称 河北沧晟市政道路设施有限公司

价格 180.00/套

规格参数 品牌:沧晟
型号:17
产地:河北省沧州市献县

公司地址 献县郭庄镇王尧京村

联系电话 0317-8888983 15128719110

产品详情

河北球墨铸铁井盖厂家 河北球墨铸铁井盖批发

 优质方形球墨铸铁井盖标准，推荐使用的97s501-1图集是现在工程设计上采用的一个图集。它是参照CJ
/T3012-93设计的。设计荷载等级：-20级和-10级。通常我们称作为Φ700轻型球墨铸铁井盖的内口径是700
，而井盖直径则是740。但是在2007年2月靠前版 《市政排水管道工程及附属设施》 图集号06MS201 
的设计说明中（即97s501-1修订本），将设计荷载改为：重型：成-A级 轻型：成-B级 （引用《公路桥
涵设计通用规范》 JTG-D60-2004 和 《城市桥梁设计荷载标准》）。更详细地说，现在所谓重型是
指出厂检验中允许承压360kN或超汽-20级主车；轻型是指允许承压210kN或汽-10级主车.这个检验报告中
应该有数据。以此来区分轻重型，而非直径。球墨铸铁井盖采用优质球墨铸铁QT500-7材质浇铸而成的
，通过球化剂对于铸铁进行球化，使得铸铁结构结合更紧密，密度更高，强度更强，韧性更好。有圆形
井盖和方形井盖。在市区的路政方面，一般采用圆形井盖，因为圆形的井盖不易倾斜，能够较好的保护
好行人和车辆的安全。在乡下和电缆井利用的，一般采用方形井盖，这样可以更好地预防雨水等液体的
进入。球墨铸铁井盖规格：重型400KN，普型250KN，轻型125KN；弯曲强度：平均值22MPa冲击强度：
平均值10J/m2；压缩强度：平均值25MPa；拉伸强度：平均值10MPa；弹性模数：平均值1000MPa；吸 
水 率：1%；耐 酸 性：试样在20%硫酸溶液中浸泡48h表面无腐蚀，质量损失1%。球墨铸铁井盖主
要应用领域：可用在城市建设中的供水，排污管线检查井，供热，燃气检查井，邮政，电信，通讯光缆
管道井，电力管线井、路灯井、消防井、各种阀门井，防腐工程、明沟盖板，并可根据用户特殊需要进
行制造。球墨井盖发生被盗的案件时时发生，为了防止铸铁井盖被盗，潍坊优质防盗球墨铸铁井盖为您
提供下列几种防盗方法：河北球墨铸铁井盖厂家 河北球墨铸铁井盖批发

一、为铁链联接法二、为铰链联接法这两种方式不能将井盖与井圈锁为一体，容易打开，用钢钎即能将
铁链、铰链撬断。三、为止口反旋技巧法。只需反向旋转到位，即可打开并拿走井盖;。四、为螺栓堵孔
技巧法。用螺栓、螺母堵住了铁钩孔，但只要将一弯成弓形的铁丝的两端头，螺栓头下的两凹槽里，即
可打开并拿走井盖;五、为锁头钥匙法。五、为锁头钥匙法。六、为拨叉关节联动法。虽能将井盖与井圈
锁定为一体，但对配合空间和配合精度要求高，需铸造新井盖与之配合，不能将现有井盖改造使用，耗
资颇大，而且解决不了“防锈死”的难题，装用半年左右自己亦无法打开，不能下井作业。
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