
青岛汉河电缆ERF低压系列电缆

产品名称 青岛汉河电缆ERF低压系列电缆

公司名称 青岛汉河电缆集团有限公司

价格 1.00/米

规格参数 汉河:青岛汉缆股份有限公司
ERF-0.6/1KV电缆:软电缆
山东青岛:青岛汉缆股份有限公司

公司地址 青岛市

联系电话 156-5329-9559 156-5329-9559

产品详情

1电缆技术条件

1.1 导体

导体应符合GB/T 3956-2008中第5种软铜镀金属单线导体的规定。

1.2 绝缘

绝缘采用乙丙橡胶，绝缘标称厚度符合表1的规定，最薄点厚度应不小于标称值的90%-0.1mm。绝缘性能
符合GB/T 12706.1-2008中EPR绝缘混合料要求。

1.3护套

    护套采用氯丁橡胶，护套标称厚度符合表1的规定，最薄点厚度应不小于标称值的85%-0.1mm。
护套性能符合GB/T 12706.1-2008中SE1护套混合料要求。护套颜色为黑色。

表1   ERF-0.6/1kV技术参数表

规格 绝缘标

称厚度（mm
）

护套标

称厚度（mm
）

电缆外径

（mm）

电缆近

似重量（kg/k
m）

20℃时导体最
大直流电阻

Ω/km

20℃时的最小
绝缘电阻

MΩ.km
1×16 1.0 2.5 12.2-17.2 313.9 1.24 230
1×25 1.2 2.5 13.7-18.7 426.7 0.795 230
1×35 1.2 2.5 15.2-20.2 545.4 0.565 180
1×50 1.4 2.5 17.3-22.3 727.0 0.393 180
1×70 1.4 2.8 19.9-24.9 974.5 0.277 150



1×95 1.6 2.8 21.5-26.5 1241.9 0.210 150
1×120 1.6 3.0 24.2-29.2 1539.4 0.164 130
1×150 1.8 3.0 26.6-31.6 1876.2 0.132 130
1×185 2.0 3.0 29.0-34.0 2261.2 0.108 130
1×240 2.2 3.0 31.7-36.7 2837.8 0.0817 125
1×300 2.4 3.5 35.1-40.1 3539.1 0.0654 125
1×400 2.6 3.5 40.5-45.5 4609.0 0.0495 120

3 电缆试验条件

3.1电缆导体20℃时直流电阻应符合GB/T 3956-2008中第5种软铜镀金属导体的规定。

3.2 电缆应经受交流3.5kV,5分钟耐压试验不击穿。

3.3电缆20℃时的绝缘电阻应符合表1的规定。 
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