
600磨盘式磨粉机-刀盘式磨粉机-优质产品制造商

产品名称 600磨盘式磨粉机-刀盘式磨粉机-
优质产品制造商

公司名称 张家港市佳诺机械有限公司

价格 48000.00/台

规格参数 PVC磨粉机:张家港600PVC磨粉机
张家港塑料磨粉机:SMP500塑料磨粉机
高速涡流磨粉机:500高速涡流塑料磨粉机

公司地址 江苏张家港市南丰镇振丰路12号

联系电话 13160133121

产品详情

张家港市佳诺机械有限公司磨盘式磨粉机-刀盘式塑料磨粉机技术优势：

一：磨粉适用范围

 适合于软硬聚氯乙烯PVC、高低压聚乙烯PE、聚丙烯PP、无规聚丙烯PPR、尼龙PA、聚碳酸脂PC、聚
苯乙烯PS、丙丁苯、ABS、发泡PE、PVC、SBS、EVA、PPS 磁卡、皮革、橡胶等物料的粉体加工。特
别是对软塑料，弹性体塑料更具有良好的效果。

 

 二：工作原理

 要磨物料先经过粗粉后，从投料口投料进入磨盘中间腔体，所有料必须经过磨盘后才能出料，所以所
有料都能彻底磨到，经筛网后的粗料会再次进入磨盘循环研磨，直至磨到理想效果，成品收集，适用于
硬度适中，耐冲击及易碎的物料；如PE、PP、PS、ABS、PVC等其它物料的粉体加工。

  三：产品技术参数及优点   

 1：全自动框架结构，202不锈钢管道旋风器。
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2：管道，箱体，轴承座采用水冷和风冷。

3：独立电控柜，配德力西电气元件，数显电液表全自动控制。

4：欧式带轮，便于拆卸。

5：旋风器做双层通水。

二：磨粉机参数：

1：粉碎室直径：      800mm

2：刀片数量：        定刀1把，动刀一把（SKD11材质，齿距按图加工）

3：主轴转速：        0-2900转/分

4：主电机功率：      75KW

5：震动电机功率：      1.1KW

6：振动筛直径：        1500MM

7：风机功率：          7.5KW

8：关风机功率：        5L

9：整机重量：         1900KG左右

10：使用电压：         380V50HZ

11：轴承：             N319*2   N319*1（进口NSK）

12：产量：             300-500KG左右）

13：除尘袋：           16个

15：国产变频器：        罗宾康90KW矢量型

 1.新型磨盘设计，产量更高，耐磨性能更强，寿命是普通盘的两倍；

  2.采用新设计的专用轴承，高转速更稳定；

  3.安装维护简易，清理方便；

  4.磨粉过程全封闭，无粉尘泄露；

  5.全自动化，自动加料，出料，分选；

  6.研磨间隙的调整简便，只需使用塞尺和调整螺栓即可精确调整；

  7.主机冷却系统采用风、水结合冷却。



  8.设计合理，较小的研磨腔横断面，物料一进入就立即被捉牢，磨细，再迅速移出，避免了物料升温
分解。

  9.磨粉粒度大小可调，可磨10-100目，调节方便；

  10.本系列有磨盘式和刀磨式可供选择，选型请咨询本公司专业人员；

  11.影响产能的因素有：磨粉的大小目数，磨粉物料的材质；进料大小5-8mm

   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

