
公路警示桩模具特点 公路警示桩模具规格

产品名称 公路警示桩模具特点 公路警示桩模具规格

公司名称 保定市华旭模具制造有限公司

价格 50.00/根

规格参数 公路警示桩模具:常规

公司地址 河北省保定市清苑区阎庄乡高庄村

联系电话 13831200409 15933961314

产品详情

公路警示桩模具特点 公路警示桩模具规格主要是120*15*15 150*15*15厘米，也有使用的警示桩预制块为12
0*12*12或者110*18*18厘米的，根据具体的公路应用使用情况不同而不同。

公路警示桩模具制造过程中型腔的抛光是非常重要的一道工序，它关系到模具的质量和寿命，也决定制

品质量的好坏。掌握抛光的工作原理和工艺过程，模具加工是采用优质聚丙烯塑料注塑成型，采用热加

温技术，将聚丙烯溶解注入钢模具内，经过冷却水冷却成型，模具采用耐老化，抗腐蚀的高压聚丙烯。

选择合理的抛光方法，可以提高模具质量和寿命，进而提高制品的质量。模具加工中所说的抛光与其它

行业中所要求的表面抛光有很大的不同，严格来说:模具的抛光应该称为镜面加工。

我们利昌通过对市场的研究，针对客户的需求，研发出集齐美观大方，优质，使用寿命长等多种特点为

一身的新型模具产品。
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