
电子液位计 智能防爆雷达物位计

产品名称 电子液位计 智能防爆雷达物位计

公司名称 西安森瑞达仪器仪表制造有限公司

价格 1.00/台

规格参数 测量范围:≤20m
过程连接:螺纹、法兰可选
介质温度:（-20～+150）℃

公司地址 陕西省西安市雁塔区电子西街三号生产力大厦D
区3楼302室（注册地址）

联系电话  18182635993

产品详情

SDPULS96卫生型高频雷达物位计

SDPULS90 系列26G 高频雷达式物位测量仪表，输出4⋯20mA 模拟信号，测量最大距离可达70 米。天线
被进一步优化处理，新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理。反应釜或固体料仓非常
复杂的测量条件。

应用：食品、医药、卫生型工况环境

测量范围≤20m

过程连接：螺纹、法兰可选

介质温度：（-20～+150）℃

过程压力：（-0.1～+2.5）MPa

测量精度：±2mm

重复性：±1mm

特点：波束角小，聚波能力强，可用于卫生、食品行业便于清洗清洁

产品特点



�非接触雷达，无磨损，无污染。   

�天线尺寸小，便于安装。

�波长更短，对在倾斜的固体表面有更好的反射。

�测量盲区更小，对于小罐测量也会取得良好的效果。

�波束角小，能量集中，增强了回波能力的同时，又有利于避开干扰物。

�几乎不受腐蚀、泡沫影响。

�几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。

�严重粉尘环境不会影响电磁波工作。

�高信噪比，即使在波动的情况下也能获得更优的性能。

�高频率，是测量固体和低介电常数介质的最佳选择基本参数
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