
优质外墙玻镁防火板12mm

产品名称 优质外墙玻镁防火板12mm

公司名称 枣庄金诺建材有限公司

价格 4000.00/箱

规格参数 耐火温度:1580～1770℃（℃）
规格:1220*2440（mm）
产地:山东枣庄

公司地址 市中区枣庄经济开发区长江路2号

联系电话  15666370500

产品详情

耐火温度 1580～1770℃（℃） 规格 1220*2440（mm）
产地 山东枣庄 品牌 金诺
产品类别 玻镁板 材质 氧化镁
导热系数（常温） 0.035 等级 一级
形状 片状

标准规格：

尺寸：1220mm×2440mm

厚度：3mm ～14mm

可洽其他规格（表面可做多种选择）

主要特性：

美观隔音、易装饰 防腐防虫 轻质高强、抗冲击 耐水防潮 防火阻燃 隔热保温

建议使用场所

1.活动隔墙

2.吸音构造

3.隔音构造

4.隔热保温构造



5.防火分区隔断

6.低围栏间隔

7.室内踢脚线

8.防火风管

9.防火门

10.护壁板

11.杂物柜

12.吊柜

13.地柜

14.橱厕门板

15.抽油烟机导流罩

6.檀口挡水板

17.拱腹衬板
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