
篮球运动木地板防火等级设计要求为B1级

产品名称 篮球运动木地板防火等级设计要求为B1级

公司名称 北京畅森体育科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 震动变形:最小2.3mm
震动吸收:＞53%
球体反弹:＞90%

公司地址 北京市通州区环景路18号院8号楼14层1404-101室

联系电话 010-56275028 13521177100

产品详情

篮球运动木地板防火等级设计要求为B1级，专门用于体育馆内（包括篮球、排球等）竞赛、训练、教学
以及健身等场所用的专用木质地板，是体育馆设施的重要组成部分。所以一直以来其防火性能也是备受
关注，也颇有争议。目前我国已将体育馆木地板防火列为国家强制性要求，商家也是绞尽脑汁，不惜重
金研发防火型木地板，而后又相继推出防火型运动木地板，防火型工业地板，防火型木地板，都通过了
国家防火材料检验测试中心的检测达到B1级防火阻燃（难燃级）。可能有人理解为篮球运动木地板防火
性能本身就是不够好的,因为毕竟是用原木做材料,木材本就易燃。其实不然，篮球运动木地板功能齐全，
一般是由多种材料复合构成，生产制造、安装施工技术较高，因此考虑到成本和体育馆级别与用途，分
为竞赛、训练、教学和健身用运动木地板，并以冲击吸收率、标准垂直变形、相对垂直变形、滚动载荷
、球的反弹率和滑动摩擦系数六大性能指标标准。符合国家产业环保政策，产品档次高，市场前景广阔
，必将成为当今主流装饰材料之一，必将风行中国，引爆全球而占领天下。
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