
浙江强消PF高倍数泡沫发生装置现货批发

产品名称 浙江强消PF高倍数泡沫发生装置现货批发

公司名称 浙江强消消防科技有限公司

价格 980.00/台

规格参数 品牌:强盾
型号:PF
产地:江苏

公司地址 路桥区桐屿街道山羊居屿城路537号

联系电话 0512-67285119 17706577119

产品详情

强盾PF高倍数泡沫发生装置的性能参数

主要技术指标：

泡沫发泡量：100~200立方米/分钟 泡沫发泡倍数：大于300倍  额定工作压力：0.3~1.0兆帕 重量：35千克
   泡沫液混合比：3%~6%         机身尺寸：725毫米×368毫米×722毫米 水流量：15
0~342 升/分钟

强盾PF高倍数泡沫发生装置的安装要求：

我司生产的PF高倍数泡沫发生装置应安装在被保护体上方的1m以上，安装完毕后应以1.0Mpa压力水进行
试水实验，保证该装置及系统各连接部位无渗漏。

 

强盾PF高倍数泡沫发生装置的使用与维护

①我司生产的PF高倍数泡沫发生装置每次使用完成后，应用清水冲洗产生器箱体、水轮、风轮、发泡网
、芯轴及喷嘴并擦拭干净；

②高倍数泡沫发生装置箱体内的水轮机应每半年检修一次，保证其运转正常；

③应定期检查箱体外观是否变形，及其内部组件是否损坏，如损坏则要及时维修；

④定期进行泡沫发泡试验及调试，保证在突发紧急状况时装置能够正常工作。

适用范围：强盾PF高倍数泡沫发生装置适用于停车场、柴油发电机房、锅炉房、全淹没高倍数泡沫灭火



系统、局部应用高倍数泡沫灭火系、防护区内。
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