
矿用自卸车 矿用六轮车 矿用四不像车

产品名称 矿用自卸车 矿用六轮车 矿用四不像车

公司名称 枣庄乾成矿山工程机械设备有限公司

价格 33000.00/台

规格参数 铁牛:TM
型号:TN-6T-15T
产地:山东

公司地址 山东省枣庄市峄城榴园镇桃花（注册地址）

联系电话  18706327999

产品详情

矿用自卸车 矿用六轮车 矿用四不像车

 矿上用的车，种类有许多，比方运送东西用的，进步用的，调度用的等等，选择的时候一定要选好类
型，以免形成不必要的费事。 矿车车架为一金属结构，能接受牵引力、制动力、矿车之间的磕碰力和钢
轨冲击力缓冲器装在车架两头,用以缓和两车之间的冲击力。联接器是联接机车和矿车的部件，常用的有
插销链环和反转链，大型矿车选用兼具缓冲器作用的主动车钩。行走机构是由4个车轮和2根轴组成的两
个轮对。矿车和物料的总和超越20吨时，一般应增加轮对数目。对多于两个轮对的矿车，为便于经过弯
道将两个轮对组成一个有转盘的小车，这种小车称为转向架。 1、矿山路面的习惯才能强
2、缓冲减震及承载才能高 3、先进结构工艺，明显进步车架的寿数 4、可靠性高，维护费用低 矿车运送
依据条件不同可单车运转，也可成组运转。不只可用于平巷运送，也可用于斜井运送或由立井罐笼进步
运送。其轨距有600mm、762mm、900mm、1100mm等多种规格。车箱内装有刮板运送机，可主动装卸碴
石，装卸速度快，效率高。转向架选用钢板绷簧结构型式，减震功能好，运转 平稳，不易掉道。
矿山运送物料用的窄轨转移车辆，一般须用机车或绞车牵引。 MGC1.7-9固定式矿车由车箱、车架、联接
器、缓冲器和轮轴以及轮子等组成。车箱是由钢板焊接而成，一般规范厚度为5mm,车架槽钢选用矿车专
用异型槽，车轮选用铸钢。装有滚柱轴承的轮轴运转起来十分轻捷。行走机构是由4个车轮和2根轴组成
的两个轮对，固定式矿车具有结构简单、坚固耐用，阻力系数小、承载才能大、维修便利等特色，矿车
卸载运用翻车机将整个车体翻转，固定式矿车可以用机车或卷扬机牵引，与翻斗式矿车比较来说卸料时
要凭借其他的设备来进行翻转作业。当卸料时要运用翻车机进行作业。 枣庄乾成矿山设备机械有限公司
你值得信任的企业，集出产加工出售为一体的形式，自产自销。价格优惠质量有保证。公司规模大，技
能先进。首要出产出售，各类矿用，农用工程机械。收购中运的产品，买到就是赚到。欢迎来电咨询！
枣庄乾成矿山设备机械有限公司专业的出产，一流的效劳，一心一意的理念，愿诚挚为您效劳！
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