
分离废钢破碎尾料垃圾的机器涡电流金属分选机

产品名称 分离废钢破碎尾料垃圾的机器涡电流金属分选机

公司名称 郑州升帆机械设备有限公司

价格 120000.00/台

规格参数 型号:800型
功率:10kw
尺寸:4.2*2.5*2.1m

公司地址 河南省郑州巩义市石灰务工业区

联系电话 0371-66488426 18134715235

产品详情

有没有分离废钢破碎尾料垃圾的机器涡电流金属分选机

2017年不少地方投资了大型的废钢铁破碎机设备，与此同时也产生了大量的废钢破碎垃圾料，对其的回
收再生利用，需要相应的机器设备将里面的铜铝不锈钢分离出来单独销售，这样利润大前景好。那么，
有没有分离废钢破碎尾料垃圾的机器设备？这里，我们为大家介绍一下有色金属涡电流分选机设备。

我公司从事废固处理多年，近段经常有一些新老用户咨询：如何将混杂在一块的金属废渣分离（如：铜
、铁、铝、不锈钢、塑料橡胶等杂质），这个问题使他们非常头痛。为了帮用户解决此类问题，我公司
专一成立研发团队。经过漫长的研究、反反复复的实验、付出了大量的人力、物力、财力。功夫不负有
心人，所有的付出是值得的。我公司终于研发出了一套成功的有色金属涡电流分选机生产线设备，可将
以上叙述杂料一一分离,给用户解决了实质性的问题，深受新老用户的欢迎。

有没有分离废钢破碎尾料垃圾的机器？我厂是专业的涡电流金属分选机生产厂家，该有色金属分选机设
备工作时,在分选磁辊表面产生高频交变的强磁场，当有导电性的有色金属经过磁场时，会在有色金属内
感应出涡电流，此涡电流本身会产生与原磁场方向相反的磁场，有色金属（如铜、铝等）则会因磁场的
排斥力作用而沿其输送方向向前飞跃，实现与其它非金属类物质的分离，达到分选的目的;其主要区分判
据是物料导电率和密度的比率值，比率值高的较之比率低的物料更易分离。

涡电流分选机使用要求：

1、进入本机的物料要求均匀平铺在分选皮带上，醉好有振动布料器给料。

2、本机对25mm2以上的金属分选效果会更明显。

3、本机有高速运转部件，运转时会有较大的振动，应有牢固可靠的安装基础。



4、本机有较强的交变磁场，对交变磁场有反应的物体应远离分选区域。

5、本机的调速采用变频调速器控制。

6、如物料含有铁件，则应在本机之前使用除铁器除铁。

环保对于“2+26”城市“回头看”政策的实施，使得河北、山东、河南等地方查处污染的力度空前。而
对于废钢破碎料垃圾的回收加工处理，过去采用水洗的方式生产的客户直接被禁止，取而代之的是新型
废钢破碎料分选机设备，其不需要水洗节能环保的特点引爆了客户群。可以这样说，环保查的越严格，
干式涡电流分选机设备就越畅销，七八月份作为干式有色金属分选机的淡季，我厂废钢破碎尾料垃圾分
离机设备依然供不应求。
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