
格宾网厂家 加筋格宾网厂家

产品名称 格宾网厂家 加筋格宾网厂家

公司名称 安平县博帅丝网制品厂

价格 5.00/平方米

规格参数 孔径:60*80
丝径:2.0-2.7
尺寸:2*1*1

公司地址 安平县城南开发区

联系电话 15531808838 15531808838

产品详情

格宾网 格宾网厂 格宾网厂家--宏来专业格宾网生产厂家。专业生产销售：石笼网、格宾网、固滨笼、格
宾石笼、铅丝石笼、绿滨垫、雷诺护垫、生态格网、 勾花石笼等。我厂拥有自己的场地，生产设备，技
术人员，按时按量供货并附带石笼网，格宾网的资料；检测报告，合格证，发货单，第三方的检测报告
等等欢迎来厂考察。

格宾网是以生态防护为理念由高延展性低碳钢丝采用六角形双绞合编织工艺、一次性成型加工工艺而成
的具有一定柔韧性和防护性的钢丝网笼，经高热镀锌处理后的低碳钢丝防腐、防锈性更强，编织成型后
的网面呈多孔隙结构具有良好的透水性和可植被性，整体加工工艺而成的网箱稳固性和防冲刷性能更强
，可以挡墙及网兜的形式用于水利渠道及边坡防护项目的建设，独有的可植被性使其防护的同时形成良
好的生态绿化效应，从而快速实现了可持续水利发展所规定的还原自然生态型防护模式，使其成为水利
防护建设、生态建设的首选材料。

格宾网规格：

网孔名义尺寸    使用线径      使用线径/ 内径/外径(mm)    大宽幅 (m)

60X80           φ2.0-2.8                φ2.0/3.0-2.8/3.8                       4.3

80X100               φ2.2-3.2                φ2.2/3.2-3.0/4.0                      
4.3



80X120               φ2.2-3.2                φ2.2/3.2-3.0/4.0                      
4.3

100X120             φ2.4-3.5                φ2.4/3.4-3.2/4.2                       4.3

100X150             φ2.4-3.5                φ2.4/3.4-3.2/4.2                       4.3

120X150              φ2.7-4.0                φ2.7/3.7-3.5/4.5                      
4.3

注：格宾网之大可达4.0mm，边丝之大4.5mm

格宾网分类：

格宾网按材质分为：镀锌格宾网、包塑格宾网、镀锌覆塑格宾网、镀高尔凡格宾网、锌铝合金格宾网、5
%锌铝合金格宾网、10%锌铝合金格宾网、加筋格宾网等。

根据用途不同分为：格宾石笼网片、格宾笼箱、格宾笼护垫。

格宾网的简介：

1.格宾网，除了涵盖了模具生产外，侧面板，终板和底板与分不开的。长度、宽度公差(+
5%)高的容忍度(+ 5%) 加筋格宾网，内部每1米采用挡板被分隔成独立的单位，在弯曲的方式进入艾德织
可靠，结构合理，即使一个或两个金属线断了，网状物也不迎刃而解。

2.格宾网采用装配方法、覆盖和侧板、终板地板制造装配孤单，每一部分成为与螺旋淹没水下捆绑，钢
丝缠绕电线以厚重的边石笼网的所有丝绸，来加强我们的强度。

格宾网加工流程：

选取ASTM/EN标准低碳钢丝→高上锌表面处理→PVC/PE/矽胶覆塑→调整机器→上丝→机器编织→人工
剪切,组装→抽样检验→折叠打包→运输，运输至工地后的网笼为半成品，施工起来极为方便只需将网笼
抻开将石块填充到箱内即可，以块石填充好的防护体不仅稳固性和防冲刷性能极强而且具有很好的生态
绿化作用。

格宾网加工工艺：



1）六角编织工艺：网面采用先进的六角编织工艺具有良好的透水性和可植被性，单个网格发生破裂时不
会引发相邻网格的破裂更好的维持了网箱的整体性。

2）三拧编织：六角编织工艺的同时可以采纳双绞合部位三拧编织工艺更好的加强了网格的抗拉强度与稳
定性。

3）五拧编织：网面整体稳固性更强。

4）加筋格宾网：网面采用加筋形式完成，加强了网面及箱体的抗拉强度。

格宾网优势特点:

1、相对来讲成本比较低，安装比较方便。

2、有较强的抵御自然环境破坏以及腐蚀老化能力。

3、具有很好的渗透性，由于网箱内的填充物之间都有空隙，河水之间有流动性，降低了岩石墙体的压力
，可以更好的保护工程质量。

4、具有很好的柔韧性、延展性，即使路基不平整，个别箱体变形倾斜，格宾网笼也会自动调整平衡而不
会垮塌。

格宾网组装流程：

1、将网箱错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝 。

2、将箱体四边立起,用绑线将相邻边沿锁紧,绑锁时,将绑线围绕两条重合的框线(缝合边棱时)
或框线与网笼的双扭结边(缝合格栅时) 螺旋状扭紧,避免重镀锌损伤,螺距不大于50 mm。

3、当在已完成的底层网上面安装格宾网箱时,应用绑线沿新装网箱下部边框将其固定在底层网箱上,同一
层相邻网箱也应用绑线相互系牢,使其连成一体。

4、在某单元工程的同一水平层施工时,应将格宾石笼网全部就位后才开始填充卵石,为了防止网箱变形,相
邻两个箱体的填石高差不应大于35 cm

5、安装前,应适当修整岸坡及地面,并尽可能保持岸坡原有形状,但不应有明显的隆起和凹陷。



6、填充的卵石在河漫滩上选取,其抗压强度应满足设计要求,卵石粒径应在8～20
cm之间,并要求大小搭配合理以达到设计要求的空隙度和保证格宾网的直线外形。

我公司格宾网全自动编织机出货快、交货及时可以很好的保证工程进度。
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