
253MA对应国内牌号

产品名称 253MA对应国内牌号

公司名称 上海凯冶金属制品有限公司业务部

价格 .00/个

规格参数 牌号:253MA
253MA化学成分:Cr Ni N C Ti Al Fe
磁性:有/无

公司地址 上海上海市松江区上海市松江钢材城

联系电话 021-67768089 15000609866

产品详情

253MA，253MA对应国内牌号，253MA耐热钢，253MA价格走进上海凯冶，了解特钢253MA，253MA对
应国内牌号，253MA耐热钢，253MA价格，253MA共享的优质材料253MA。上海凯冶：253MA关注
（新）材料科技，现货库存仓储加工配送，以推广先进特钢为己任，为高端制造业服务。

您是否在找253MA不锈钢合金还是253MA镍基合金|镍合金或者是253MA合金板|合金管|合金棒？合金太
多都有点晕了，其实我们只是想告诉您，不管您想买什么合金，只要是253MA不锈钢合金就来上海凯冶
准没错，我们拥有多种的规格，大量的现货，只有您想要的没有我不备库存的，还不赶紧拿起电话或者
点击链接到网站留言询价吧。

253MA镍合金性能、强度、化学成分怎么样？下列是关于的253MA化学成分

253MA奥氏体不锈钢概述:253MA是一种耐热奥氏体不锈钢，为需要高蠕变强度（creep strength）和良好
抗腐蚀力的应用而设计。其使用温度范围为850~1100℃。除了合金元素Cr和Ni之外，这种牌号的不锈钢
还含有少量的稀土金属（Rare Earth Metals,REM），从而明显地改善了其抗氧化能力。添加了N 以改善蠕
变性能并使这种钢成为完全的奥氏体。尽管Cr和Ni的含量相对来说较低，但253MA在许多情况下具有和
高合金化的合金钢和镍基合金相同的高温特性。

产品名称：253MA（S30815）节镍耐热奥氏体不锈钢    产品产地：瑞典Outokumpu   
主要成分：C≤0.09 N ≤0.17 Cr ≤21 Ni ≤11 Mo≤ 4.1    产品描述：    253MA
是一种耐热奥氏体不锈钢，为需要高蠕变强度和良好抗腐蚀力的应用而设计。其使用温度范围为
850~1100 ℃。    1、与310S、1Cr20Ni14Si2相比，性能更优越，节Ni，价格便宜。    2、900℃时
有很高的强度。在空气中，非承受压力的条件下可以使用到1150℃，有优越的抗高温氧化性能。   
3、各温度下的短时拉伸强度比通常的不锈钢（如304、310S）的强度高出20%以上。   
4、具有高温长期性能（蠕变性能、持久性能）。   
253MA用途：除了合金元素铬和镍之外，这种牌号的不锈钢还含有少量的稀土金属（ Rare Earth
Metals,REM ），从而明显地改善了其抗氧化能力。添加了氮以改善蠕变性能并使这种钢成为完全的奥氏
体。尽管铬和镍含量相对来说较低，但这种不锈钢有许多情况下具有与高合金化的合金钢和镍基合金相



同的高温特性。    253MA应用领域：    1、可用于冶金、石油化工及能源动力等领域。   
2、广泛使用在环保的循环流化床锅炉的旋风分离器中心筒制作中。    253MA库存说明：   
全规格大量库存卷板（可代为开平，定尺）、平板。欢迎实地考察参观。    4.0×1500×C
6.0×1500×C    8.0×1500×C 10×1500×C    8.0×2000×6000 10×2000×6000   
12×1500×6000 12×2000×6000⋯⋯    其他规格尺寸材料，欢迎来电咨询。   
执行标准：DIN/EN 1.4835，ASTM S30815，UNS S30815，253MA   

凯冶企业熟知很多知名航空公司的质量认证，所以我们明白您对材料精确度的理解和要求。我们的网络
和仓库将共同合作为您提供您所要求的产品和服务。我们提供全系列的卷材、板材、焊材、法兰和锻件
，以及高精度带材、棒材、线材和管材。

采购前请与我们的客服取得联系，确认您需要材料的材质、规格、长度和重量后再下单，如果采购数量
在500kg以上的需线下签订采购协议。

253MA相当于国内什么钢材？253MA耐蚀合金板253MA材质，价格。253MA哪里生产的质量好？253MA
高温合金棒253MA成分，密度。用特材253MA，找上海凯冶，总有材料适合您！253MA，253MA对应国
内牌号，253MA耐热钢，253MA价格
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