
钢排钉生产厂家

产品名称 钢排钉生产厂家

公司名称 山东特玛利商贸有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注
册地址）

联系电话 157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190

河北特玛利金属制品有限公司主要产品有主要产品有钢钉、钢排钉、水泥钉、铆钉、木排钉、F钉、K钉
、N钉、地板钉、卷钉、码钉、T钉、干壁钉、铁排钉、普通圆钉、特种钢钉、蚊钉、无头钢钉、直钉、
油毡钉、鞋钉等异型钉20多个系列200多种规格。 ①
为保证固定牢固，选择使用钉子的长度应是被钉工件厚度的 2.5~3
倍。两种轻重不同材质的工件结合时，必须保证足够的钉子长度。②
为增加连接牢固程度，钉钉时应有一个角度，形成燕尾式斜钉结合，产生钩扣效果。③ 木材钉结 ,
应先锯去过长的端头，以减少木材劈裂，硬木钉钉子时 , 应先钻好钉孔，孔径应比钉径略小。④
每个连结面，最少应钉入两个符合标准的钉子，以保证连结坚固。
钢钉碳含量在0.4-2.8%，比钢钉硬度更高。钢排钉型号分8个分别为ST-18. ST-25。 ST-32。
ST-38。ST-45。 ST-50。ST-57。 ST-64。在实际使用中，如果将钢钉强行敲入墙面可能造成钢钉弯曲折断
，而ST钢排钉则能钉入。则省去了在装修中常用钻头在墙面打洞后钉入木楔之后钉入钢排钉（钢钉）更
容易钉住，使用气泵气压应在0.4压～0.8 压，固定物体应选择钉度长于悬挂物品1.5cm-2.5cm 则牢固
不容易损坏墙面。 用 途：室内装修，木制包装箱.
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