
虎门紫外自动化激光镭雕机

产品名称 虎门紫外自动化激光镭雕机

公司名称 东莞市智硕精密设备有限公司

价格 60000.00/1

规格参数 智硕激光:DZ3
DGZS-230FM:DZ5
东莞:DZ10

公司地址 广东东莞市东莞市塘厦镇环市东路421号

联系电话 0769-83067305 18929290656

产品详情

产品简介

国际一流品质的紫外激光打标机，触手可及！材料对355nm紫外光的吸收率高，因此紫外激光具有更广

泛的材料适应性。

紫外光聚焦光斑极小，加工热影响区微乎其微，更适合各种材料的超精细打标。

性能特征

● 采用进口高性能紫外激光器（腔内倍频技术+

TEC制冷技术），激光光束质量优越，为用户带来近乎完美的打标效果；

● 旋转工作台，大大缩短了单个加工件的加工时间，在相同单位时间内，客户收获的价值成倍增长；



● 本机配备安全防护罩，达到出口标准，通过CE认证，避免设备操作员误操作引起的人身伤害，将安全

风险降至最低；

● 风冷水循环冷却，具有水冷的高效冷却性和风冷的小巧体积，可谓“鱼与熊掌兼得”。

运用领域

紫外激光打标机应用于特殊材料的精细打标、精细切割、微细加工，主要用于各种玻璃、液晶屏、纺织

品、薄片陶瓷、半导体硅片、IC晶粒、蓝宝石、聚合物薄膜等材料的打标和表面处理。

技术参数

参数 值

型号： DZ3  DZ5    DZ10

平均输出功率： ≥3-10W@30KHZ

激光波长: 355nm

脉冲重复频率 ： 1-100KHZ

打标幅面： 70 x 70mm  110x110mm (可选)

标记线宽： ≤0.01mm

雕刻线速 ： ≤7000mm/s

电源： AC220V±15%  50Hz

备注：本公司保留对上述参数更改的权利。若您对机器有特殊要求，我们可专门定制，欢迎来电洽谈。
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