
潍坊专业生活污水处理公司地埋式一体化污水设备

产品名称 潍坊专业生活污水处理公司地埋式一体化污水设
备

公司名称 潍坊誉德环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:誉德
型号:17305368334
电话:17305368334

公司地址 山东省潍坊高新区新城街道玉龙社区银枫路322
号中阳�金丰名苑综合楼520室

联系电话  17305368334

产品详情

联系方式：17305368334房经理
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据悉，为深化水污染防治各项工作，全面推进工业集聚区“污水零直排区”建设，我市将通过“查、订
、改、建、管”五大举措，全方位开展排查，力争到2018年底基本完成排摸，形成整治项目清单和工业
集聚区“污水零直排区”建设方案或整治方案的编制和备案工作。同时完成马桥街道(经编园区)试点建
设工作。

生活污水达到国家杂用水标准,本系统设计要综合下列因素：

1.处理站要求占地少、无气味、排泥少，尤其是要照顾环境的协调

2.工艺成熟、先进、可靠，回用水水质应优于国家生活杂用水标准

3.具有较好的性能价格比，达到节约的目的

拟采用污水深度处理工艺，尾水可回用于浇灌绿地，冲洗道路等。另外，本工程宜选用自动化程度高，
无需专人职守的工艺。



废水经格栅过滤后汇集到污水调节池，调节池主要起水量调节及水质均衡地作用，同时调节池设有曝气
系统，防止污水腐化、造成大气污染。

调节池中的污水经污水提升泵提升后进入膜生物反应池中，反应池中布置有膜组件和曝气系统，膜组件
由中空纤维膜组成，膜孔径为0.1-0.22m，小于细菌的直径，属于微滤膜的范围，能有效去除水中的细菌
，可视为隔离除菌的一种手段，减少了后续投加的消毒药剂量。反应池被微滤膜截流下的高浓度的活性
污泥高达8000-10000mg/l，活性污泥BOD负荷率低，一般为0.05-0.1kgBOD/KgMLSS*d，污泥处于减速增长
后期和内源呼吸前期。污水中的有机物得到彻底有效的降解，活性污泥上清液COD、BOD、氨氮等污染
物浓度低，有利于得到高质量的出水。

处理后的水通过膜组件过滤，由出水泵抽吸出水，并在出水管路中投加次氯酸钠溶液，保证管网余氯要
求，使中水在回用过程中免受细菌污染。

出水储存在清水池中，由供水泵向各用水点供水，出水可直接用来洗车、冲厕、浇洒绿地和补充景观水
等用途。

整个水处理过程通过可编程PLC控制器全自动控制，无需专职管理人员。

产生的少量剩余污泥定期由污泥泵提升到附近的化粪池处理。

 

潍坊誉德环保科技有限公司    

项目部：房先生           手机：17305368334

qq邮箱：3539885704@qq.com       
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