
全国厂价直销EVA日本三井P2805

产品名称 全国厂价直销EVA日本三井P2805

公司名称 东莞市湘远塑胶有限公司

价格 14.50/千克

规格参数 日本三井:EVA
P2805:全国厂价直销

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷
2号101

联系电话  13532886152

产品详情

全国厂价直销EVA日本三井P2805

日本三井P2805，EVA P2805，EVA日本三井

日本三井P2805，EVA P2805，EVA日本三井

简介

乙烯-醋酸乙烯共聚物，简称EVA。一般醋酸乙烯（VA）的含量在5%-40%，与聚乙烯（PE)相比，EVA由
于在分子链中引入醋酸乙烯
单体，从而降低了高结晶度，提高了韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能，被广泛用于发泡鞋材
、功能性棚膜、包装模、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。

特性

是是广泛用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装模、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。

1、乙酸乙烯含量在5%以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等；

2、乙酸乙烯含量在5%~10% 的EVA产品为弹性薄膜等；

3、乙酸乙烯含量在20~28%的EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；

https://baike.baidu.com/item/%E9%86%8B%E9%85%B8%E4%B9%99%E7%83%AF
https://baike.baidu.com/item/%E7%83%AD%E7%86%94%E8%83%B6


EVA是由LLDPE（线性低密度聚乙烯）和醋酸（VA）共聚而成。

EVA的聚合方法：

1、高压本体聚合 （塑料制品）

2、溶液聚合 （PVC加工助剂）

3、乳液聚合 （粘合剂制品）

4、悬浮聚合

乙酸乙烯（VA）含量高于30%的采用乳液聚合；

乙酸乙烯（VA）含量低的就采用高压本体聚合。

影响EVA性能的主要因素：

1、Melt Index 熔融指数（简称MI,溶指）

2、VA% 醋酸的含量
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