
FTTX综合信息箱（FTTB宽带数据综合箱）

产品名称 FTTX综合信息箱（FTTB宽带数据综合箱）

公司名称 宁波市远捷通信设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）

联系电话 0574-63609303 13819896675

产品详情

FTTX综合信息箱（FTTB宽带数据综合箱）

远捷通信@ONU配线箱|FTTX宽带综合接入箱|FTTB楼道多媒体综合信息箱|宽带接入用综合配线箱|综合
信息箱|FTTB楼道宽带接入箱|ONU配线箱|FTTB楼道综合配线箱|FTTB综合配线箱|宽带接入网络箱|FTTX
综合配线箱|FTTB楼道分配箱|ONU多媒体箱|ONU设备箱|GPON的FTTX宽带接入网配套综合业务接入箱
，适用于居民小区、商用楼群和学校等场所使用、ONU楼道综合接入箱，楼道型FTTX用综合配线箱，
综合信息箱，综合配线箱，宽带接入箱，宽带网络箱，FTTX综合信息箱，FTTX楼道接入箱，FTTX多媒
体宽带箱，FTTH光纤宽带箱，ONU综合箱生产基地！FTTX(侧重于FTTH 及FTTB)建设中ODN 及ONU
所用到的综合信息箱生产基地！

产品特点

材料采用优质钢板经电镀喷塑而成，外形美观，结构牢固。



箱体适用于悬挂在墙上（明装，挂墙式）或嵌入墙内（暗埋），光缆可上、下进入，方便灵活。箱体密
封性好。

箱内配置根据用户需要设计，主设备可以太网、交换机，也可ONU设备，及其它各类硬件接线单元等。
需要时可放光分路器（1×2、1×4、1×8、1×32）。

箱体内塑料件均采用阻燃材料，接触件采用镀金或镀亮锡处理，提高产品可靠性。有完善接地系统（机
箱地及加强芯保护地，二者互相绝缘）

宁波共为通信科技有限公司的FTTX宽带接入用综合配线箱按照YD/T
1313-2008 宽带数据通信用综合配线箱、ISO11801标准设计生产。

2：适用于壁挂、落地、架空、挂杆等不同形式的安装方式、各种配线模块安装方式和规格尺寸，且具有
体积小、重量轻、安装拆卸搬运灵活的特点

3：室外综合接入箱柜体采用了冷轧板制作，室外综合接入箱柜体采用了热浸镀锌板制作，金属表面通过
特殊的导电氧化工艺和户内、户外型环氧树脂粉末喷涂，具备承受各种气候环境的能力以及相当的抗破
坏能力。

4：选用天地拉杆型十字防盗锁，安全牢固。门外可另外可加装防盗锁，固定机柜的螺栓打开机柜门后才
能安装和拆卸。

5：内部配电源模块：空开、防雷器、电源插座，光缆引入装置、熔接模块

6：室内型箱门上设计有百叶窗式散热孔，室外型配有风扇主动散热，空气通道为下进上出，进出风道配
有防尘过滤网。

7：箱内可安装标准19英寸结构的ONU、交换机、ADSL设备和语音、数据配线模块。

8：箱门与箱体有接地连接。室内箱体上下各有多个直径32㎜的进缆孔，可供进线；室外型在下方有多个
直径32㎜的进缆孔，可供进线。

二：常用型号选择：

室内型综合配线箱 600＊560＊150

室内型壁挂综合配线箱 650＊560＊160

室内型嵌式综合配线箱800＊600＊180

概述：

综合配线箱适用于安装ONU，兼容楼道内LAN或DSL接入工程，用于FTTB宽带网络节点。

主要特性：

内部分区管理，有设备区、配电区、散热区和配线区等空间，操作维护简便；

机箱可选配置：AC配电插座、光纤熔接配线模块、电缆配线模块、散热风机；

设备区19〞安装，安装架可抽拉维护；有通风散热的设置；



钣金箱体，双开门设计，节省安装空间，方便维护操作；
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