
覆膜板 建筑黑模板 工地用清水模板 深圳佰润木业

产品名称 覆膜板 建筑黑模板 工地用清水模板
深圳佰润木业

公司名称 深圳市佰润木业有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:佰润牌
尺寸:1830*915 1220*2440
产地:广东

公司地址 深圳市宝安区石岩街道台湾工业区佰润木业

联系电话 0755-26006852 13242036666

产品详情

     覆膜板表面采用覆膜纸经精密加工，平整度高，光滑易脱模，混凝土表面平整光滑，可取消抹灰
作业，缩短工期，且重量轻，易锯割、易钉结，施工性能好，可做各种异型板，施工效率高。

    1、高档覆膜建筑模板在拆除时，不会使混凝土受到撞击和振动；

2、覆膜建筑模板幅面宽，拼缝少，板面尺寸为1220×2440mm，厚度16mm、15mm、18mm，同钢模板相
比支模、拆模速度快。

3、覆膜建筑模板采用高温高压，压制而成，韧性好，静曲强度是木材强度2倍以上。

4、覆膜建筑模板在拆除时，不会使混凝土受到撞击和振动；

5、佰润覆膜建筑模板耐水性能强，生产中采用酚醛树脂经热压粘合而成，水煮4小时不开胶，混凝土养
护过程中遇水不变形。

6、覆膜建筑模板导热系数远小于钢模导热系数，有利于冬季施工。

7、覆膜建筑模板使用周转次数高，可达到20次以上。

8、佰润覆膜建筑模板适用于高层建筑的水平模板、剪力墙、垂直墙板、高架桥、立交桥、大坎、遂道和
梁柱模板等。

为保障覆膜建筑模板的正常使用，应注意以下几点：

1、对于埋于混凝土中的定位架和金属连杆，其间距不得小于5cm，连杆形成的空洞，应予以堵塞。



2、覆膜建筑模板的连接处必须安装紧密，防止水泥浆流失。在施工缝处，模板必须牢牢地夹紧已经浇注
的混凝土，以避免造成接缝外露面的高低不平。
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