
鸿运牌YD-60半自动新型一键启动立式废纸皮打包机

产品名称 鸿运牌YD-60半自动新型一键启动立式废纸皮打
包机

公司名称 济宁信立达机械设备有限公司

价格 4800.00/台

规格参数 品牌:鸿运
型号:YD-60
产地:山东

公司地址 济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）

联系电话  15275475238

产品详情

新型一键启动立式废纸皮打包机 自动废纸壳立式打包机节能省力

 

鸿运YD系列立式废纸皮打包机、废品站废纸压缩打包机，多功能用途，一机多用的特点，适合于压缩各
类不同的废旧物质、收购站废品废弃物。机器为经典的双缸垂直压缩，投资少，效果，各类原料可以轻
松完成压缩打包。

使用全新定制PLC电箱操作控制，独立电路控制，机器一键启动，自动运行，各类原料经过充分压缩，
有效减少原料空间，节省储存空间，降低储存成本。机器自动运行，自动归位，安全节能、智能操作。
新手操作一样轻松无忧。

 

立式废纸皮打包机配置：

投料口，压料板，压缩室，机架，操作台（按钮/操纵杆操作），电气装置，油泵；电机，油箱，主液压
油缸，导向杆，锁门装置，出包装置，推包装置。

立式废纸箱打包机应用领域：

废纸板打包机应用于废纸打包站、废品收购站，超市，酒店，大型卖场，饭店，娱乐场所，包装工厂等
企业，能够压缩各类软硬不等的原料，一机多用，更加方便，适合各类不同规模的打包站和各类企业废
旧物质、废品压缩打包打捆。

 



型号参数配置：

 

设备安装：

1、机器动到现场后应旋转在平整坚硬的地面上，如地面不平，则用垫木和水泥补平。

2、检查机器零件是否齐全，各联接部位紧固件有无松动或异常，如发现松动部位请将松动部位紧固，如
有异常，请及时与生产厂家联系咨询。

3、在电工指导下将机器妥善接地，接地线采用6平方多股软线为宜。

4、向油箱内加入清洁的液压油，以油面离油箱顶面4——5CM为宜（油位标线）。推荐使用液压油牌号
：使用地在南方的夏季采用68#，冬季采用46#液压油；使用地在北方的夏季采用46#，冬季采用46#液压油
。

5、除订货合同另有要求外，主机出厂不配置电源线，电气开关或电控箱。安装时请自己配置其电源线，
电气开关或电控箱的容量应大于电机额定容量的1——2倍为宜。

厂家售后： 

鸿运YD系列立式废纸皮打包机、自动废纸皮打包机，厂家提供两年的质保维修服务，使用说明书、卡随
货同行，一年内配件出现质量问题免费维修、并承担配件的包装及运输费用。

同时，根据客户需要，可来图纸加工各类不同规格、型号的液压打包机系列产品，根据需要针对性设计
升级，确保机器使用效果，价格实惠公道。
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