
供应TAg0.08含银纯铜板 银纯铜丝

产品名称 供应TAg0.08含银纯铜板 银纯铜丝

公司名称 上海晟算金属材料有限公司

价格 68.00/千克

规格参数 价格:合理
品质:保证
厂家:直销

公司地址 上海市奉贤区金汇镇金星村452

联系电话 021-67879995 13311997890

产品详情

TTAg0.08含银纯铜

Ag0.08银铜标准：TAg0.08 特性及应用：TAg0.08含银纯铜中加入少量的银，可显著提高软
化温度（再结晶温度）和蠕变强度，

而很少降低铜的导电、导热性和塑性。合用的银铜其时效硬化的效果不显著，一般采用冷
作硬化来提高强度。TAg0.08 具有很

好的耐磨性、电子接触性和耐蚀性，如制成电车线时，合用寿命比一般硬铜高2~4倍。

TAg0.08化学成分：铜 99.88 银 0.078 属性 条件 ?（°C） 铍镍铜密度（×1000千克/米3） 8.8
- 8.94 25 泊松比 0.34 25

 弹性模量（GPa）的 117 25 拉伸强度（MPA） 221 - 462 25
（平板产品，棒材，线材，型材） 屈服强度（MPA） 69 - 365伸

长率（％） 55 断面收缩率（％）

 注意：断裂伸长率的测量是在4英寸

银合金种类很多，其中最重要的是：银铜合金、银镁合金、银镍合金、银钨合金、银铁合
金和银铈合金。



它们主要应用于：

(1)中等负荷或重负荷电器中作电接触材料，是应用领域和用量，也是最廉价的贵金属电
接触材料。

(2)多种材料的钎接，是用量的贵金属钎接材料。

(3)在贵金属电阻材料中占有一定地位。

(4)至今仍是用量的贵金属饰品材料。
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