
管线钢弯头专业生产厂家

产品名称 管线钢弯头专业生产厂家

公司名称 沧州禹拓管道装备有限公司

价格 22.00/个

规格参数

公司地址 盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）

联系电话 0317-6189981 13582724391

产品详情

河北禹拓管道，管线钢弯头（13582724391 张经理）专业弯头生产厂家自成立以来确保产品出厂合格率达
到百分之一百.严格把手人孔质量关,绝不让任何一件有瑕疵的产品流入市场.合作之前您或许只看到我们
的网络信息,却没看到我们真正的生产实力.您有自己的采购原则,我有我的质量把握,我公司真情为你提供
最优质的产品,合理的价格,管线钢弯头生产厂家期待您的到来,来视察,来洽谈,来与我们交朋友. 

一直以来大家对热压弯头的来历都很好奇，今天就和大家探讨一下。在新中国刚刚成立的时候，中国连
火柴都做不了更别提弯头等工业制成品了，那时候的很多管道安装中很多情况就是管子拉45度角再焊接
，随着工业化的的加速，这种方法并不能广泛推广，大型号的只能做虾米弯。 

热压弯头的发展经历了一下几个阶段。 

一、热压弯头分类 

1、按材质分为：碳钢热压弯头，不锈钢热压弯头，合金钢热压弯头。 

2、按标准分为：国标热压弯头、非标；国际标准：德标、日标、美标、英 标热压弯头。 

二、热压弯头的优点 

1、热压弯头适用于石油、天然气、化工、水电、建筑和锅炉等行业的管路系。 

2、不需管坯作原料，可节约制管设备及模具费用，且可得到任意大直径而壁厚相对较薄的碳钢弯头。 

3、可以缩短制造周期，生产成本大大降低。因不需要任何专用设备，尤其适合于现场加工大型碳钢弯头
。 

4、坯料为平板或可展曲面，因而下料简单，精度容易保证，组装焊接方便.热压弯头是一种良好的弯头
，在不同的领域和行业中广泛使用和推广，得到同程度的应用和普及。热压弯头是采用与管材相同材质
的板材用冲压模具冲压 成半块环形弯头，然后将两块半环弯头进行组对焊接成形，热压弯头的焊接需要 



按照一定的工序进行生产和加工。据着名体育人朱彦硕爆料，在2004年时国王本想邀请唐正东加入球队
训练营，但由于他抢篮板时的弹跳太低，结果被筛选出了名单。后来，国王队选择了姚明在上海队的队
友刘炜进入训练营。 

朱彦硕爆料唐正东因弹跳太差无缘NBA中国赛 

朱彦硕爆料唐正东因弹跳太差无缘NBA中国赛 

在接受采访时，朱彦硕说：“2004年是第1届的中国赛，当时是火箭对阵国王。国王队先考察的是唐正东
，而球探也观看了唐正东的训练和比赛，把他推荐给了球队的总经理。” 

该弯头制造工艺的优点主要表如今以下几个方面： 

（1）不需管坯作原料，可节约制管设备及模具费用，且可得到恣意大直径而壁厚相对较薄的碳钢弯头。
 

（2）坯料为平板或可展曲面，因此下料简单，精度容易保证，组装焊接便当。 

（3）由于上述二条缘由，能够缩短制造周期，消费本钱大大降低。因不需求任何专用设备，特别合适于
现场加工大型碳钢弯头。 

L245弯头是改变碳钢管道上管路方向的金属管件。连接方式有丝扣及焊接。按角度分，有45及90180三种
最常用的，另外根据工程需要还包括60等其他非正常角度弯头。碳钢弯头的基本工艺过程是：首先焊接
一个横截面为多边形的多棱环壳或两端封闭的多棱扇形壳，内部冲满压力介质后，施以内压，在内压作
用下横截面由多边形逐渐变成圆，最终成为一个圆形环壳。根据需要，一个圆形环壳可以切割成4个90弯
头或6个60弯头或其它规格的弯头，该工艺适用于制造弯头中径与弯头内径比大于1.5倍的任何规格大型弯
头，是目前制造大型碳钢弯头的理想方法。
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