
广东深圳东莞四轴六轴螺丝机运动控制器

产品名称 广东深圳东莞四轴六轴螺丝机运动控制器

公司名称 深圳市帆程科技有限公司

价格 8888.00/个

规格参数 帆程:001
LS304:210*120
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区西乡街道汇一城壹中心东座2223室

联系电话  18929369148

产品详情

自动锁螺丝机控制器LS306 304 308 312是帆程科技针对市场需求研发的一款专用型运动控制，具有接口丰
富，功能齐全、使用灵活方便、稳定可靠等一系列优点，是自动锁螺丝机厂家之首选。

  配置：控制器 + 人机界面 + 简易操作盒(可选)  

  工作电压：DC24V

  一机多用，同一款控制器可支持多种类型的螺丝机：

      1.
支持两轴单平台、两轴双平台、三轴单平台、四轴双平台、四轴单平台、五轴双平台、六轴双平台。

      2. 双平台时即可支持双Y轴，也支持单Y轴。

      3. 送料方式支持吸气式、吹气式；吸气式支持1或2个排列器（吸料盘）。

4. 支持单电批、双电批。

      5. 采用5寸或7寸人机界面，高档大气。

      6. 可用于独立式全自动螺丝机、或自动流水生产线。

  6轴机支持独立和混合模式，独立模式相当于两个独立的3轴系统，混合模式可用于同一工件需打两种
螺丝的情况。

  检测口、控制信号丰富，用户可根据实际需要选用的功能。



  告警种类丰富。

  使用简单，用户只需通过简单的示教过程即可完成螺丝定位。

  支持简易手持盒，示教方便。

  编辑功能丰富，可支持插入、添加、删除、单点修改、批量修改、分孔、平移、复制、平台复制、暂
停、分组管理、移动等各种编辑功能，满足用户的各种需求。

  支持分组管理，用户可根据需要只锁选定的几组螺丝。

  配方管理功能，控制器可保存多种工件配方，更换工件后只需更换配方即可，不需重新示教。配方个
数没有限制。

  系统支持软件升级，功能更新方便简单。

  系统支持参数备份恢复，调试好一台机器后，其他机器只需复制参数即可，不需一台一台设定。

  支持自动调零功能，可消除步进电机长期工作可能引起的丢步而产生的累积误差。

  支持抛物线运动轨迹，可一次设定所有螺丝的安全高度和提机高度，也可各个螺丝分别设定。

  锁定螺丝时的速度和螺丝长度可独立设定。

  支持送料器控制。

  支持AutoCAD文件格式转换。

  动作优化、效率更高，比一般控制器效率可提高20-30%。稳定可靠。
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