
农药废水处理药剂，氨氮废水处理药剂

产品名称 农药废水处理药剂，氨氮废水处理药剂

公司名称 东莞伟斯环保技术有限公司

价格 6.00/千克

规格参数 品牌:伟斯
型号:氨氮去除剂
产地:东莞

公司地址 广东 东莞市 东莞市东城区东城科技大道

联系电话 86-076933882880 18928236496

产品详情

产品特点：

 

    1、消除水体中过多的氮元素，切断水体中亚硝酸盐的来源，防止水体中亚硝酸盐含量超标。

    2、有效调节水体中氮、磷、钾等营养元素之间的比例，从而有效改善水体中的藻相结构。

    3、本品对浓绿水、黑臭水、红色水、浑浊水等不良水色有明显的改善作用。

    4、降低水体中的有机质含量，防止水体富营养化。

 

    5、本生物制剂对鱼类没有影响。

 

    6、有效抑制藻类再生达半年之久。

 

 



 

使用方法：

 

      1、药剂配置：使用时可将本产品直接投加，或先加入溶解罐，配成浓度为10-20%，搅拌，用泵

投加到反应池;

2、加药条件：该产品的反应最佳PH一般为6-9，反应时间约5分钟;

3、投加量：根据废水中的氨氮含量不同其用量有所差异。根据经验值，倘若要降低10ppm的氨氮，该产

品的投放量为1000ppm(即1公斤/吨废水)，依次类推，呈线性关系。

4、实验方法：

①方法一：实验时取一定量的原水，调PH6-9，加入适量的本产品，搅拌5分钟，加入少量的混凝剂PAC

和絮凝剂PAM在中性或碱性条件下絮凝沉淀后，过滤取上清液测定其氨氮值，确定用量。

②方法二：取处理后的水，加入适量的本产品，搅拌5分钟后，检测水中氨氮值，确定用量。

 

 

包装盒储存：

 

包装：牛皮纸袋封装，25kg/包

贮运：轻拿轻放，通风阴凉，避免日晒雨淋;有效期半年。严禁与酸性物质、易燃或可燃物等混合或存放

。
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