
信阳活性炭厂家|锦江粉状活性炭厂家

产品名称 信阳活性炭厂家|锦江粉状活性炭厂家

公司名称 巩义市锦江净水材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 巩义市西村镇车元村

联系电话 13838049111 15137138388

产品详情

温馨提示

在无检测设备的情况下如何简单识别活性炭吸附值的高低呢？这里介绍几种比较容易的方法供参考

1、 直接看厂家提供的指标

2、看体积：要想提高活性炭的吸附性能，只有尽可能多地在活性炭上制造孔隙结构，孔隙越多，活性炭
越酥松，相对密度也就会 越轻，因此好的活性炭手感上会比较轻，在同等重量包装的情况下，性能好的
活性炭会比劣质活性炭体积大许多。

3、看气泡。将一小把活性炭投 入水中，由于水的渗透作用，水会逐渐浸入活性炭的孔隙结构中，迫使
孔隙中的空气排出，从而产生一连串的极为细小的气泡，在水中拉出一条细小的气泡线，同时
会发出丝丝的气泡声，十分有趣。这种现象发生得越剧烈，持续时间越长，活性炭的吸附性就越好。

4、看脱色能力。活性炭吸附能力的另一个表 现就是脱色能力，活性炭具有能将有色液体变成浅色或无
色的神奇能力，这其实就是因为活性炭吸附了有色液体里的色素分子的原因造成的。正因为活性炭的这
种特 性，被广泛应用于制糖工业领域中红糖变白糖的生产过程中。取两只透明杯子，在一只杯子里放入
纯净水，然后滴入一滴红墨水（这里可以用任何一种便于观察但不 改变水的性质的色素都可以，例如蓝
墨水、打印机彩色墨水，但不能使用墨汁和碳素墨水），搅拌均匀后将一半有色水倒入另一个杯子中留
作对比样。

将活性炭放入有色水中，数量应达到水的一半或更多，这样效果会比较明显，静置10—20分钟后与对比
水样进行对照，在同等条件下，脱色效果越强说明活性炭吸附性越好。

注：此类粉状活性炭的具体规格可根据用户的要求进行生产！
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