
沈阳潍坊污水处理设计地埋式一体化设备

产品名称 沈阳潍坊污水处理设计地埋式一体化设备

公司名称 潍坊誉德环保科技有限公司

价格 10000.00/个

规格参数 品牌:誉德
电话:17305368334
产地:山东

公司地址 山东省潍坊高新区新城街道玉龙社区银枫路322
号中阳�金丰名苑综合楼520室

联系电话  17305368334

产品详情

联系方式：17305368334房经理

沈阳潍坊污水处理设计地埋式一体化设备

沈阳潍坊污水处理设计地埋式一体化设备

据悉，六广门污水处理厂选址位于原六广门体育场下方，建设规模为每天处理12万立方米，位于地下负
五层、负六层以下，是我国目前极少的深埋式地下污水处理厂。污水处理厂臭气处理采用全过程除臭+
生物除臭组合工艺，大气污染物排放执行高标准，处理后尾气通过专用通道排放，对周边环境无影响。
同时，污水处理厂采用先进的MBR处理工艺，利用孔径相当于头发丝直径1/150的超滤膜过滤水中污染物
，出水水质好。

初沉池    

   初沉池可除去废水中的可沉物和漂浮物。废水经初沉后，约可去除可沉物、油脂和漂浮物的50%
、BOD的20%，按去除单位质量BOD或固体物计算，初沉池是经济上最为节省的净化步骤，对于生活污
水和悬浮物较高的工业污水均易采用初沉池预处理。初沉池的主要作用如下：

（1） 去除可沉物和漂浮物，减轻后续处理设施的负荷。

（2） 使细小的固体絮凝成较大的颗粒，强化了固液分离效果。

（3） 对胶体物质具有一定的吸附去除作用。

（4） 一定程度上，初沉池可起到调节池的作用，对水质起到一定程度的均质效果。减缓水质变化对后
续生化系统的冲击。



（5） 有些废水处理工艺系统将部分二沉池污泥回流至初沉池，发挥二沉池污泥的生物絮凝作用，可吸
附更多的溶解性和胶体态有机物，提高初沉池的去除效率。

另外，还可在初沉池前投加含铁、铝混凝剂，强化除磷效果。含铁的初沉池污泥进入污泥消化系统后，
还可提高产甲烷细菌的活性，降低沼气中硫化的含量，从而既可增加沼气产量，又可节省沼气脱硫成本
。

1、UASB内污泥浓度高，平均污泥浓度为20－40gVSS/1；

 

2、有机负荷高，水力停留时间长，采用中温发酵时，容积负荷一般为10kgCOD/m3.d左右；

 

3、无混合搅拌设备，靠发酵过程中产生的沼气的上升运动，使污泥床上部的污泥处于悬浮状态，对下部
的污泥层也有一定程度的搅动； 

 

4、污泥床不填载体，节省造价及避免因填料发生堵赛问题；

 

5、UASB内设三相分离器，通常不设沉淀池，被沉淀区分离出来的污泥重新回到污泥床反应区内，通常
可以不设污泥回流设备。

 

潍坊誉德环保科技有限公司    

项目部：房先生           手机：17305368334

qq邮箱：3539885704@qq.com
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