
不规则圆孔穿孔吸声石膏板

产品名称 不规则圆孔穿孔吸声石膏板

公司名称 河北华江机械设备有限公司

价格 15.00/平方米

规格参数 品牌:华江
型号:2400x1200mm
孔型:圆孔

公司地址 河北省沧州市东光县南霞口镇北霞口村

联系电话 0317-8258956 13932772699

产品详情

不规则圆孔穿孔石膏板，穿孔石膏板，产品尺寸：1200*2400、1200*2700、1200*3000mm，600x600mm，
可定做其它尺寸。穿孔消声石膏板圆孔径：φ6mm孔、φ8mm孔、φ10mm孔、φ15mm孔、φ20mm孔
、,φ2．3孔、φ2．5孔、φ3．0孔、φ6．孔φ1．8孔、φ2．0孔、φ2．3孔、φ2．5孔、φ3．0孔、φ6
．孔，常制花型：石膏板圆孔冲孔吸声板
，石膏板方孔冲孔吸声板，石膏板大小孔冲孔吸声板，石膏板长圆孔冲孔吸声板，不规则冲孔吸声板，
泡泡孔冲孔石膏板，六角孔穿孔板，太阳花、直排孔、全孔、菱形花、四角扇形花、中间圆形花孔，异
形孔，蜂窝孔。

 

 纸面穿孔石膏板
常用于建筑装饰吸声。纸面石膏板本身并不具有良好的吸声性能，但穿孔后并安装成带有一定后空腔的
吊顶或贴面墙则可形成“亥姆霍兹共振”吸声结构，因而获得较大的吸声能力。这种纸面穿孔石膏板吸
声

结构广泛地应用于厅堂音质及吸声降噪等声学工程中。

 石膏板穿孔后，石膏板上的小孔与石膏板自身及原建筑结构的面层形成了共振腔体，声音与穿孔石膏
板发生作用后，圆孔处的空气柱产生强烈的共振，空气分子与石膏板孔壁剧烈摩擦，从而大量地消耗声
音能量，进行吸声。

这是穿孔纸面石膏板“亥姆霍兹共振”吸声的基本原理。穿孔纸面石膏板吸声对声音频率具有一定选择
性，吸声频率特性曲线呈山峰形，当声音频率与共振频率接近时，吸声系数大；当声音频率远离共振频
率时，吸声系数小。如果在纸面穿孔石膏板背覆一层桑皮纸或薄吸声毡时，空气分子在共振时的摩擦阻
力增大，各个频率的吸声性能都将有
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明显提高，这就是人们常常在穿孔纸面石膏板后覆一层桑皮纸或薄吸声毡增加吸声的原因。

 影响纸面穿孔石膏板吸声性能的主要因素是穿孔率和后空腔大小，穿孔孔径、石膏板的厚度等对吸声
性能影响较小。穿孔率从2%到15%之间逐渐增大时，孔占的表面积增大，空气分子进入共振腔体参与共
振的几率增加，吸声能力增大，若后空腔内放入吸声材料，吸声更强烈。穿孔率会影响共振频率，穿孔
率增大，共振频率将向高频偏移，偏移量与穿孔率的开根号成正比。穿孔率增大，吸声频率特性曲线的
“山峰”将向右侧（高频）移动，且“

山峰”形态整体趋于抬高，平均吸声系数增加。增大穿孔率可以提高吸声性能，但因石膏板强度的限制
，一般穿孔率在2%-15%的范围。

 当后空腔增大时，共振腔内的空气分子数量增多，共振时参与消耗声能的空气分子数增多，吸声性能
增加。改变后空腔大小是常用的调节穿孔石膏板吸声系数的方法。后空腔大小会影响共振频率，空腔增
大，共振频率将向低频偏移，偏移量与空腔深度的开根号成反比，吸声频率特性曲线的“山峰”将向左
（低频）移动，“山峰”形态整体趋于抬高，平均吸声系数变大。但当空腔深度过大时，空腔内“空气
弹簧”效果减弱，吸声性能下降，一般

情况空腔深度在5-50cm以内为宜。

 在通常范围内，穿孔石膏板穿孔孔径大小一般是3-10mm，石膏板厚度一般是9.5mm、12mm或15mm，
这些因素较多地影响共振频率的高低，对穿孔纸面石膏板平均吸声性能的影响很小。孔径增大或厚度增
加，共振频率将向低频

偏移，偏移量与孔径或厚度的开根号成反比，吸声频率特性曲线的“山峰”将向左（低频）移动，“山
峰”形态基本保持不变，因此平均吸声系数基本不变。根据实验，孔径大小或石膏板厚度的改变，平均
吸声系数基本无大的变化，一般在10%以内，共振频率的改变也只在一到两个1/3倍频程的范围内。在降
噪实际工程中孔径和板厚的选取主要根据应用场合所需的强度确定，孔径选3-10mm，板厚选9-15mm均
可，不同的板厚或孔径基本可以忽略对

吸声性能的影响。
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