
网织增强岩棉板和岩棉板的不同

产品名称 网织增强岩棉板和岩棉板的不同

公司名称 上海安围智能科技股份有限公司

价格 200.00/件

规格参数 上海安围:智能科技
上海:青浦

公司地址 上海市青浦区华新镇嘉松中路1299弄88号

联系电话 021-59796885 18217530571

产品详情

网织增强岩棉板和岩棉板在本质上没有任何的区别。 岩棉板是玄武岩为主要原料，经过高温烧制而成
的无机纤维板。防火保温性强，隔音效果好，质量轻，在建筑板材中广泛使用。施工中必须要使用粘接
砂浆，抹面砂浆，网格布，锚栓，装饰面层进行固定，这样才能岩棉板的防火保温性，还能增加其美观
。 而网织增强岩棉板是在岩棉板的基础上进行加工，改进岩棉板的缺陷。 网织增强岩棉板用玄武岩
加上复合材料加工而成，并经过高温烧制后，其防火性能比岩棉板更加有效，燃烧点低，能在强大火势
中阻止火势的蔓延，给人们增加逃生，救援的时间。同时网织增强岩棉板在施工中不需要其他建材，也
不需要装饰板，在施工过程中直接将复合岩棉板进行粘贴，可直接使用，经常使用在屋顶，地下室，外
墙建筑保温，室内隔断等多个地方。 网织增强岩棉板防水性强，还能使用在潮湿的地方，比如卫生间
，冷库均可使用。 上海安围智能科技股份有限公司致力于为建筑及工业隔热保温领域提供节能高效、
安全防火、施工方便、耐久实用的材料和工艺系统，并着重于完善提升岩棉类建筑保温材料的性能，打
造绿色环保、人体友好、透气宜居、安全可靠，能与建筑同寿命的好系统、好材料。通过多年的创新研
究与实践，拥有了多种独有的适用于建筑节能和工业保温节能的领先产品和生产设备。欢迎您继续访问
本公司网站www.myanwei.com。 
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