
贝思特销售ZH96-EY3三相多功能电力仪表

产品名称 贝思特销售ZH96-EY3三相多功能电力仪表

公司名称 深圳市贝思特电力电气有限公司

价格 325.00/只

规格参数 品牌:贝思特
型号:ZH96-EY3
产品名称:三相多功能电力仪表

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路光浩工
业园办公楼5楼

联系电话 0755-33160486 13641496450

产品详情

ZH96-EY3三相多功能电力仪表产品介绍ZH96-EY3三相多功能电力仪表能够测量低压电网系统中所有常
用的电量参数：三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电
能，并带有通讯接口和电能脉冲输出功能。采用MODBUS-RTU通讯协议，实现LED现场显示和远程RS-4
85数字通讯。具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点，并且
能够完成与业界不同PLC，工控计算机的组网通信。产品特点测量：三相电压、电流、有功功率、无功
功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能计量：正反向有功电能，感性容性无功电能显示：三排LE
D数码管显示，可视度高通讯：RS485通讯，MODBUS-RTU协议输出：2路电能脉冲输出(脉冲常数3200im
p/kwh)扩展：可直接从电流、电压互感器接入信号，现场可编程设置输入参数变比用途：适用于各种进
线回路、大容量配出电回路中电参数的完整监测和管理1、高 精 度：全电子式设计，采用进口专用电能
计量芯片，高灵敏度，确保计量准确，精度不受频率、温度、电压、高次谐波影响，整机出厂后无需调
校。2、高 品 质：采用SMT制造工艺，选用国际知名品牌、长寿命元器件，确保质量稳定。3、低 功 耗
：采用最优设计，自身功耗≤3W，在大范围使用时，可降低电网损耗，提高供电效率。4、运行稳定：
具有抗干扰性能好、过载能力强、工作电压范围宽，电表运行具有较高的稳定性能；采用发光二极管作
为断相指示；任意一相两相断电，电表仍能正常工作。销售范围：国内行业新闻：新一代智能低压电器
所具有的高性能、多功能、小体积、高可靠、绿色环保、节能与节材等显著特点的新一代智能绿色环保
、节能与节材等显着特点，其中新一代万能式断路器、塑壳断路器、带选择性保护断路器为中国低压配
电系统实现全范围(包括终端配电系统)、全电流选择性保护提供了基础，对提高低压配电系统供电可靠
性具有重大意义，在中高端市场有着十分广阔的发展前景。贝思特销售ZH96-EY3三相多功能电力仪表！
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