
万和诚牌收发球筒采用同心异径接头保证安全

产品名称 万和诚牌收发球筒采用同心异径接头保证安全

公司名称 沧州万和诚石化设备有限公司

价格 8100.00/台

规格参数 品牌:万和诚
型号:DN100-DN1400
压力:1.6-25.0MPa

公司地址 盐山县小庄乡冯洼村

联系电话 0317-5121337 15100788548

产品详情

万和诚牌收发球筒其结构合理，开关灵活，方便，密封性能可靠，安装方便，运输方便，

并经过各大油田以及多条运输管线运行，考验，用户反应使用效果良好，

产品的特点是快速开启或快速关闭管道，快速发送和接收清管器，

提高输送能力，确保管道的正常运行，本产品具有安全性能高，易维护，

结构特点是，清管器收发球筒，材质和承压能力必须满足设计和介质要求，

可选用卡箍式，插扣式，锁环式快开盲板，具有结构合理，密封性能好，

启闭迅速，操作方便，安全可靠等优点，同时，插扣式快开盲板具有开启方便，

安全自锁，盲板自锁，防震，防松动，开启时可二次卸压，等性能，使操作更加简洁，

安全，卡箍式快开盲板除安全自锁外，还做到了盲板锁紧时，密封圈与密封面之间无相对转动，

密封圈不易损坏，从而更好的保护了密封系统，锁环式快开盲板和卡箍式快开盲板一样，具有较大的承
压能力以及良好的性能。

万和诚牌收发球筒安装在管线两端，用于发射和接收清管器
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