
污泥除臭剂 河道污泥 填埋场污泥除臭

产品名称 污泥除臭剂 河道污泥 填埋场污泥除臭

公司名称 上海晴浔环保科技有限公司

价格 35.00/千克

规格参数 晴浔环保:晴浔
QXHB-NS:QXHB-NS
上海:闵行区

公司地址 上海市奉贤区南桥镇南奉公路8589号1幢1674室

联系电话 02137596955 15300682611

产品详情

污泥除臭剂

晴浔污泥除臭剂是通过利用植物提取液和生物酶分解腐败源的原理，达到从根本上消除恶臭气体，并可
持续性除臭目的。具有天然环保、安全无毒、无腐蚀性，可氧化分解多种有毒有害污染物、净化水质、
改善环境，不会在使用过程中留下二次污染的优点。本品用途广、除臭彻底、效果持久，同时能产生大
量容易被动植物吸收的有益物质，从而营造一个良性的生态环境。长期使用，可达到净化空气、美化环
境，提高生活品质的作用。

产品特征： 1.迅速起效：从多种植物中提取活性成分与臭气分子反应，迅速除臭. 2.效果持久：调节
环境微生物平衡，抑制发臭菌的生长，剌激兼气性菌生物（不臭菌）成为优势菌群。持续有效。 3.安
全无毒，无二次污染 4.无害于人类动物使用安全产品用法；1．污泥脱水除臭：每立方米污泥用0.1公斤
除臭剂，稀释10倍后喷洒在污泥上。每次运进新污泥都要进行喷洒。2．污泥填埋场除臭：①现存污泥强
化除臭：在常规处理前对污泥场现存污泥进行一次性强化除臭处理。用10倍除臭剂稀释液进行喷洒，每
平方米污泥裸露面喷洒0.5公斤。10天内须喷洒3次，②作业面（污泥裸露面）除臭：将除臭剂稀释100倍
，在填埋场作业面（裸露面）及渗滤液流淌面喷洒，每平方米喷洒稀释液0.5公斤。夏季（或华南地区）
每天喷洒1~2次；华北（华南冬季）每2~3天喷洒1次。3．渗滤液除臭处理：①原有渗滤液（池）一次性
除臭：按渗滤液收集池的渗滤液存量，每立方米用0.1公斤除臭剂，稀释10倍后喷（泼）洒入池中。10天
内须喷洒3次，以后每5-7天喷洒一次；②维持性除臭：根据新污泥渗滤液的产生量，每天按每吨加0.05公
斤的比例稀释10倍后进行喷洒；③垃圾渗滤液添加除臭剂并结合工程措施进行处理，可达到国家相关排
放标准。储运包装：本品采用5KG、10KG和25kg桶装或按用户要求包装。应储存在阴凉通风处，保质期
为一年。
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