
室内环境检测GC9310气相色谱仪

产品名称 室内环境检测GC9310气相色谱仪

公司名称 深圳市亿鑫仪器设备有限公司

价格 130000.00/套

规格参数 产品类型:室内环境检测气相色谱仪
产品型号:GC9310
产品规格:套

公司地址 深圳市宝安区松岗街道广深路松岗段109号金海
大厦206室

联系电话 0755-13823202331 13823202331

产品详情

室内环境检测GC9310气相色谱仪

TVOC室内环境检测色谱仪:检测室内空气中挥发性有机化合物TVOC，苯的含量,定量准确,分析速度快,是
环境检测的有效分析设备.

室内环境检测色谱仪的主要操作流程：

室内环境检测色谱仪采用专用大气取样仪在要检测的地点以500ml/min的流量通过Tenax管取样20分钟，
此过程称为吸附。然后把此Tenax管放入解吸仪中，此过程称为解吸。解吸出来的样品由载气带入色谱柱
，经色谱柱分离后进入检测器，然后通过色谱专用工作站进行数据的采集和管理 

室内环境检测色谱仪的主要配置：

1、GC-9310气相色谱仪2、色谱工作站3、专用毛细管色谱柱4、大气采样器5、TENAX吸附剂6、TVOC专
用标样

7、热解析仪

室内环境检测色谱仪的解吸条件：

解吸温度 300℃
解吸时间 5min
清扫气流量 50ml/min
载气 氮气



室内环境检测色谱仪分析条件：汽化温度 250℃检测温度 250℃柱炉温度
50℃保持10min然后5℃/min升到250℃色谱柱 50m× 0.32mm×1.0um
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