
轮胎式护栏钻孔机 公路打桩机厂家直销

产品名称 轮胎式护栏钻孔机 公路打桩机厂家直销

公司名称 济宁宏润机械设备有限公司

价格 38000.00/台

规格参数 钻孔直径:200mm
钻孔深度:2.5m

公司地址 山东省济宁市任城区太白中路75号五交化商场40
4室

联系电话  18865370939

产品详情

冲击钻护栏连体打桩机厂家 波形梁护栏打桩机护栏立柱打桩机 钢护栏打桩机 公路打桩机打孔机液压高
速公路护栏打桩机 打拔钻一体机轮胎式护栏钻孔机 公路打桩机厂家直销装载式护栏打拔钻一体机 
公路护栏立杆打桩机价格

一听价格，你没声了，一看质量，你又心动了！于是乎，你到处找类似的货！然后一次次上当，质量还
不理想！其实不是你捡到便宜了，而是你被人练手了！

最近很火的话：任何行业都一样，如果你在乎的是质量，就请尊重它的价格；如果你想要的是便宜，请
不要妄想会有好货。低价时代，请尊重我们的服务质量！！！护栏打桩机使用说明：

1、检查机械系统及液压系统，柴油机水箱水位、机油油位均属正常后，方可发动柴油机。低速无负荷运
转3～5分钟后，即可开始工作。

2、本机底盘由液压马达驱动，液压无级调速。调节柴油机转速和供油量（手阀控制）即可得到不同行进
速度。组合阀进退手柄前推为底盘前进后拉为底盘后退。其余下压臂升降油缸，上框架横向油缸，立柱
仰俯油缸，起重臂伸缩油缸，均各有组合阀手柄控制，手柄前推为油缸活塞杆伸出，后拉为活塞缩回。

3、到达现场后检查立柱是不垂直，如不垂直可用仰俯油缸（或斜拉杆）和侧向螺杆调整，立柱两侧斜拉
斜拉索锁定，打桩移位时应随时观察立柱方位。

4、调整底盘纵向位置和立柱横向位置，使立柱到达标定方位。

5、将液压锤升至顶点，把钢管桩下部放到桩位上，上部对准液压锤下部的桩头，压住钢管桩，即可开锤
打桩。桩头对钢管桩一直保持压力，直至把钢管桩打到规定尺寸为止。

6、因本机工作环境条件差冲击振动大，操作时应随时观察各部动态。如出现异常噪声或其他异常现象，
应随时停机进行检查，排除故障后方可继续使用。如发现液压系统接头渗漏或部件连拉松动，亦应停机



进行调整和紧固，正常后即可继续使用。

7、每班作业结束前应将液压锤降至最低处，其余各处油缸，活塞杆缩至最短。若距离转移，立柱应保持
后仰状态。

8、对于护栏打桩机执行元件、辅件和附件、电气部分要做定期检在电机接线部分的连接。

用途及特点：

1：成熟可靠的底盘设计，运用山装重工的底盘，更值得信赖；

2：强劲的动力，无级变速，操作方便，效率高，精确度高，移位方便；

3：独特的散热设计保证设备长时间工作；

4：一体式直线导轨动作平稳，钻孔（打桩）精度高；

5：创新的双泵设计极大地提高了施工效率；

6：全时四驱，复杂路况也可施工。型号                HR-940

裸机柴油机功率（KW） 40

推荐桩管直径mm       114-220

推荐桩管长度m        2.6-3.3

液压系统流量（L/Min） 80-110

额定系统压力（Mpa）   15

轮距（M)              1620

轴距（M)              2070

外形尺寸（长*宽*高）  6300*2300*3000

重量（Kg）            约7000

打桩装置液压锤重量（（Kg） 80

液压锤打击频率（Bpm）      500-900

液压锤工作流量（L/min）    40-70

液压锤工作压力（Mpa）      11-14

钻孔装置动力头重量（Kg）   60

 



济宁宏润机械有限公司主要供应产品：单人背包钻机，小型浅层取样钻机，勘探取芯钻机，小型汽油机
取样钻机，双人背包钻机，空压机钻井机，履带式钻井机等钻探类产品，您的一个电话会给我们带来无
尽的欢喜，  
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